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El portal Olores.org, ha organizado:

2012, I Conferencia de Olores medio ambiente, Madrid.

2014, II Conferencia Internacional de Gestión de Olores en el 
Medio Ambiente, Santiago, Chile.

2015, III Conferencia de Olores en el Medio Ambiente, Bilbao.

2017, IV Conferencia Internacional de Olores y COVs, Valladolid.

El portal Olores.org tiene más de 1.500 suscriptores al boletín de 
noticias.
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Introducción a los olores

● Percepción y caracterización de olores:
• Propiedades de los olores

● Fuentes de emisión de olor
● Métodos para medir/estimar la emisión de olor de una actividad

• Olfatometría dinámica
• Olfatometría de campo
• Caracterización química
• Inspecciones de campo
• O-sensores
• Mapas de olor
• Modelos de dispersión

● FIDOL (Frecuencia, Intensidad, Duración, Ofensividad, Localización)



  

1. Percepción del olor

Sensación resultante de la recepción de un estímulo 
por el sistema sensorial olfativo



  

1. Principios de teoría de olor

1er principio: Si no hay receptores, no hay olor

X Si no hay 
receptores

no hay olor



  

1. Principios de teoría de olor

2o principio: Aun cuando haya receptores que huelan 
las emisiones de una actividad, si no existe molestia 
por estas emisiones, no hay necesidad de limitar las 
emisiones de olor de una actividad.

X
no hay molestia



  

1. Principios de teoría de olor

3er principio: en primer lugar hay que identificar 
con precisión el problema. 



  

1. Principios de teoría de olor

4o principio: Es fundamental la transparencia y el 
diálogo entre las partes en conflicto. 



  

Tipos de conflictos

Tipo Causa Tratamiento

Conflicto de 
intereses

El conflicto se percibe correctamente. 
Ejemplo: malos olores

Solución o 
compromiso

Conflicto latente Un conflicto ya existente, que se desplaza. 
Ej: eventos históricos

Transparencia

Conflicto asignado 
incorrectamente

Existe un conflicto entre las partes equivocadas. 
Ej: Residentes y empresa A en vez de empresa 

B.

Transparencia

Conflicto delimitado 
incorrectamente

Las partes discuten sobre cosas diferentes. 
Ej: Riesgos de la salud en vez de emisiones de 

olor

Transparencia

Conflicto de 
percepciones

El conflicto depende de circunstancias que no 
son percibidas. Ej. Otros emisores de olor

Transparencia

Conflicto aparente El conflicto surge de malos 
entendidos/percepciones erróneas. Ej. 
Preferir olores el fin de semana

Transparencia



  

1.1. Parámetros de olor

● Concentración de olor

● Intensidad de olor

● Carácter de los olores

● Tono hedónico

● Otros: Frecuencia y persistencia



  

1.1.1. Concentración de olor

1 ouE/m3 5 ouE/m33 ouE/m3

Umbral de detección Umbral de reconocimiento



  

1.1.1. Concentración de olor

Correlación de H
2
S frente a la concentración de olor en almacenamiento/  

gestión de lodos 



  

Fuente: Odours in Wastewater Treatment, IWA, 2001.
(sobre resultados de Gostelow y Parsons (2000)

1.1.1. Concentración de olor



  

1.1.2. Intensidad de olor

 La intensidad de un olor es la fuerza con la que se percibe la sensación de olor



  

Ej.: Guías alemanas VDI 3881 hojas 1-4 y 3882 hoja 1

1.1.2. Medición de la intensidad



  

1.1.2. Relación entre
intensidad y concentración de olor

La ecuación desarrollada por Stevens define la relación entre 
intensidad de olor (I) y concentración (C), donde K es una constante 
y n es el exponente.



  

1.1.2. Relación entre
intensidad y concentración de olor

(Misselbrook et al. 1993) Relationship between concentration and intensity of odours for pig slurry 
and broiler houses



  

1.1.3. Carácter de los olores



  

1.1.4. Tono hedónico

El tono hedónico es la propiedad de un olor relativa a su agrado o 
desagrado, es decir es un juicio de categoría del placer o no-placer 
relativo del olor



  

1.1.4. Tono hedónico

Escala de 9 puntos de tono hedónico entre -4 (extremadamente 
desagradable) y +4 (extremadamente agradable)



  

1.1.4. Tono hedónico

Relación entre el índice de concentración de olor (log C
(ouE/m3)

) y el tono 
hedónico percibido para NH

3

Cuando el índice de 
concentración es 1,42 
(concentración de olor de 
26 ou

E
/m3) el tono 

hedónico es de -0,5. 

C
o, NH3

 < 26 ou
E
/m3 no hay 

impacto. 



  

2. Fuentes de emisión de olor

● Fuentes puntuales

● Fuentes superficiales
• Activas
• Pasivas

● Fuentes volumétricas



  

2.1. Fuentes puntuales

Chimeneas



  

2.2. Fuentes superficiales 
Túnel de viento
(Caja Lindvall)



  

2.2. Fuentes superficiales 

Cámaras de flujo



  

Fuentes superficiales activas: con flujo

● 30 m/h para considerar una fuente como activa? 

2.2. Fuentes superficiales 



  

2.3. Fuentes volumétricas 



  

3. Medición de la emisión de olor

● Olfatometría dinámica: medición de concentración de 
olor

● Olfatometría de campo
● Análisis físico-químico
● Inspecciones de campo: EN 16841
● O-sensores (narices electrónicas)
● Mapeo olores
● Modelos de dispersión de olores



  

3. Medición de la emisión de olor

Los olores son medibles y cuantificables. 
La olfatometría dinámica es la técnica 
analítica para la medición de olores, en la cual 
una muestra de gas oloroso se diluye con un 
gas neutro mediante un olfatómetro dinámico 
y se presenta a panel (grupo de evaluadores o 
panelistas).



  

3.1. Olfatometría dinámica
EN 13725: Medición de la concentración del olor



  

3.2. Olfatometría de campo



  

3.3. Análisis físico-químico

Cromatografía de gases

Detectores electrónicos

Métodos colorimétricos



  

3.4. Inspecciones de campo: EN 16841

Método de malla Método de pluma



  

3.4. Inspecciones de campo: VDI 3940



  

3.5. O-sensores
(e-noses o narices electrónicas)



  

3.6. Mapeo de olores



  

3.6. Mapeo de olores

ANÁLISIS DE 
DATOS

Informador 1

RECEPCIÓN DE INFORME PRELIMINAR
REGISTRO INDIVIDUAL DE 

EPISODIO DE OLOR

• Actuación en tiempo real

• Acciones correctivas y preventivas 
a partir de la información recibida 



  

3.7. Modelos de dispersión



  

3.7. Modelos de dispersión

Presentación de resultados: Mapa de líneas isodoras



  

4. FIDO (Frecuencia, Intensidad, Duración, Ofensividad)

FRECUENCIA Valor INTENSIDAD Valor DURACION Valor CARACTERÍSTICA Valor Valor

1 2015 1 Diario 1 Fuerte 4 4 horas 4 Ofensivo 3 No lo soporto 4

2 2013 1 Diario 1 Fuerte 4 4 horas 4 Molesto 2 No lo soporto 4

3 2015 1 Diario 1 Fuerte 4 10 minutos 2 Ofensivo 3 No lo soporto 4

4 2013 1 Diario 1 Fuerte 4 10 minutos 2 Ofensivo 3 No lo soporto 4

5 2013 1 Diario 1 Fuerte 4 4 horas 4 Ofensivo 3 No lo soporto 4

6 2013 1 Diario 1 Fuerte 4 4 horas 4 Muy Ofensivo 4 No lo soporto 4

7 2014 1 Diario 1 Suave 2 1 hora 3 Molesto 2 Me es indiferente 2

Diario 1 Fuerte 4 4 horas 4 Molesto 2 No lo soporto 4

Diario 1 Moderado 3 4 horas 4 Molesto 2 Me es indiferente 2

10 2013 1 Diario 1 Moderado 3 Mas de 12 horas 5 Ofensivo 3 No lo soporto 4

11 2013 1 Diario 1 Muy fuerte 5 1 hora 3 Muy Ofensivo 4 No lo soporto 4

Diario 1 Fuerte 4 1 hora 3 Ofensivo 3 Ligeramente 3

Diario 1 Fuerte 4 4 horas 4 Molesto 2 Ligeramente 3

Diario 1 Moderado 3 1 hora 3 Molesto 2 Ligeramente 3

Diario 1 Muy fuerte 5 Mas de 12 horas 5 Muy Ofensivo 4 No lo soporto 4

13 2015 1 Diario 1 Muy fuerte 5 4 horas 4 Molesto 2 No lo soporto 4

Diario 1 Muy fuerte 5 4 horas 4 Ofensivo 3 No lo soporto 4

Diario 1 Fuerte 4 1 hora 3 Ofensivo 3 Es muy insorportable 5

Diario 1 Fuerte 4 1 hora 3 Ofensivo 3 No lo soporto 4

Diario 1 Fuerte 3 1 hora 3 Ofensivo 3 No lo soporto 4

16 2014 1 Diario 1 Moderado 3 1 hora 3 Ofensivo 3 Lo tolero 1

Diario 1 Fuerte 4 1 hora 3 Molesto 2 No lo soporto 4

Diario 1 Muy fuerte 5 1 hora 3 Molesto 2 No lo soporto 4
22015

ITEM AÑO

4

2

ACEPTABILIDAD

FIDO
NÚMERO DE 
AFECTADOS

8

201312

2015

17

2013 2

2

14

15 2013

Referencia: 
http://www.olores.org/index.php?option=com_content&view=article&id=559:la-utilizacion-del-
protocolo-fido-como-herramienta-metodologica-para-determinar-la-molestia-por-olores-de-ali
mentos-en-el-distrito-de-miraflores&catid=25:inspecciones-de-campo&Itemid=2

http://www.olores.org/index.php?option=com_content&view=article&id=559:la-utilizacion-del-protocolo-fido-como-herramienta-metodologica-para-determinar-la-molestia-por-olores-de-alimentos-en-el-distrito-de-miraflores&catid=25:inspecciones-de-campo&Itemid=296&lang=es
http://www.olores.org/index.php?option=com_content&view=article&id=559:la-utilizacion-del-protocolo-fido-como-herramienta-metodologica-para-determinar-la-molestia-por-olores-de-alimentos-en-el-distrito-de-miraflores&catid=25:inspecciones-de-campo&Itemid=296&lang=es
http://www.olores.org/index.php?option=com_content&view=article&id=559:la-utilizacion-del-protocolo-fido-como-herramienta-metodologica-para-determinar-la-molestia-por-olores-de-alimentos-en-el-distrito-de-miraflores&catid=25:inspecciones-de-campo&Itemid=296&lang=es
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Cyntia Izquierdo Zamora
www.olores.org

cyntiaizquierdo@olores.org

¿Preguntas?
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http://www.svpa.es
/
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http://www.prolor.net/
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Residuos. Pensamos en esto



El impacto por olor de la gestión de 
residuos.



Fuentes de olor en gestión de RSU



Entrada y clasificación



Tratamientos mecánicos



Tratamientos biológicos



Celda de vertido



Vaso clausurado



Lixiviados



Fuentes de olor

Son muchas
Son heterogéneas (puntuales, superficiales, 
volumétricas)

Hay mucha emisión FUGITIVA de olor



Ser buenos vecinos





El coste del impacto



Como se estima el impacto?

1) Olfatometría Dinámica (EN 13725) + Modelo de 
dispersión.

2)Inspecciones campo método malla (EN 
16841.1)

3)Inspección campo método pluma (EN 16841.2)

4)Otros métodos no normalizados en 
Europa(todavía): Instrumentos Monitorización de 
Olor (e-noses), Olfatometría de campo, Mapeado, 
Cuestionarios. 



Olfatometría Dinámica (EN 13725) + 
Modelo de dispersión.

Fuente: olores.org

http://www.olores.org/index.php?option=com_content&view=article&id=557:evaluacion-de-impacto-por-olores-en-una-planta-de-tratamiento-mecanico-biologico-de-rsu-en-francia&catid=3:olfatometria-dinamica&lang=es&Itemid=303


Olfatometría Dinámica (EN 13725) + 
Modelo de dispersión.

 Método más usado
 Difícil estimación de olor, sobre todo para 

fuentes superficiales grandes
 Fuentes puntuales, superficiales, volumétricas
 Difícil estimación de fugitivas



REVISIÓN DE LA  

LEGISLACIÓN DE OLORES
Autores: Anna BOKOWA, Carlos N. DIAZ, Jacek A. KOZIEL, Michael McGINLEY, Jennifer 
BARCLAY, Günther SCHAUBERGER, Jean-Michel GUILLOT, Robert SNEATH, Laura 
CAPELLI, Vania ZORICH, Cyntia IZQUIERDO, Ilse BILSEN, Anne-Claude ROMAIN, Maria 
del Carmen CABEZA

Carlos Nietzsche Díaz



Legislación

 Reino Unido: <175 h/año 1.5 ou
E
/m3 en el 

receptor

 Chile, Colombia: <175 h/año 3 ou
E
/m3 en el 

receptor
 Canadá (Ontario): <264 paquetes de 10 

min/año (44 horas) 1 ou
E
/m3 en el receptor.



PAÍSES BAJOS

Municipios y regiones de Países Bajos:

Habitual el uso del tono hedónico (H) para corregir las tasas de 
emisión de olor. 

EUROPA



PAÍSES BAJOS

Tasa de olor ponderada al tono hedónico:

La tasa de olor ponderada al tono hedónico se expresa como 
ouE(H)/h . Por ejemplo, si una fuente tiene una tasa de olor de 

630.000 ouE/h  y a una concentración de 7 ouE/m3 el tono 

hedónico es de H =- 1 , entonces la tasa de olor ponderada al 
tono hedónico será de 90.000 ouE(H)/h (como resultado de dividir 

las  630.000 ouE/h entre 7 ouE /m3).

Los resultados del modelo de dispersión se expresan como 
ouE(H)/m3 y se comparan con criterios establecidos.

EUROPA



Inspecciones campo método malla (EN 
16841.1)



Inspecciones campo método malla (EN 
16841.1)

One single measurement

Odour Hour Frecuency

Inhale each 10 seconds
10 minutes duration 60 observations

If 6/60 observations positive
(10%)

Odour hour

Total odour hour

Total single measurement

Odour Hour 
Frecuency=



Inspecciones campo método malla (EN 
16841.1)



Legislación en Alemania

 Instrucción Técnica en Control de la Calidad del Aire (TA 
Lüft) regula como se controlan los olores.

 Guía nacional GIRL (2008):
– Concentración de olor: CT > 1 hora de olor

– Superación

– EN 16841:2017 (Antes VDI 3940 Parte 1, 2006)

10% (< 876 h/año)  áreas 
residenciales y mixtas

15% (< 1314 h/año) áreas comerciales e 
industriales



Inspección campo método pluma
 (EN 16841.2)



Inspección campo método pluma
 (EN 16841.2)



Legislación, Bélgica

Unidad de olfateo = 
Sniffing unit



Valores objetivo para actividades no 
incluidas en la figura anterior

Tono hedónico
Valor objetivo

[su/m³ como 98 Percentil]

Muy desagradable 0.5

Desagradable 1.0 - 1.5

neutral 2.0

Agradable 2.5 - 3.0

Muy agradable 3.5 - 5.0



Valores objetivo y límite en función de la 
sensibilidad de la zona

Sensibilidad de la zona Valor objetivo
[su/m³ como P98]

Valor límite
[su/m³ como P98]

Lugares con gran 
sensibilidad a los olores 
(hospitales, colegios, etc)

0.5 2.0

Areas con sensibilidad 
media (zonas urbanas)

2.0 5.0

Áreas con sensibilidad 
baja (zonas industriales)

3.0 10



Marco de la evaluación del impacto por 
olor para olores muy desagradables

98-P- 
conc

[su/m³]

Áreas baja 
sensibilidad

Áreas de sensibilidad 
moderada

Áreas de gran 
sensibilidad

> 10 Impacto 
fuertemente 

negativo

Impacto fuertemente 
negativo

Impacto fuertemente 
negativo

5 - 10 Impacto negativo 
moderado

Impacto fuertemente 
negativo

Impacto fuertemente 
negativo

3 - 5 Impacto negativo 
moderado

Impacto negativo moderado Impacto fuertemente 
negativo

2 - 3 Impacto no 
relevante

Impacto negativo moderado Impacto fuertemente 
negativo

0,5 -2 Impacto no 
relevante

Impacto no relevante Impacto negativo moderado

< 0,5 Impacto no 
relevante

Impacto no relevante Impacto no relevante



Instrumentos Monitorización de Olor 
(e-noses)



Norma Europea en desarrollo



Legislación, Francia
 Regulaciones específicas sobre control de olores para:

• Plantas de procesado de subproductos animales.

VLE (ouE/m3) Radio alrededor 
de la valla Percentil

Plantas nuevas 5 3 km < 44 h/año

Plantas 
existentes

5 3 km < 175 h/año

EUROPA

Concentración olor (ouE/m3) Frecuencia del 
control de olor

Frecuencia del control del olor
(con un o-sensor)

> 100 000 trimestral anual

100 000- 5 000 semestral bienal

< 5 000 anual trienal

        1000 ouE/m³ si no se quiere hacer un modelo de dispersión.  



Legislación, Francia

VLE (ouE/m3) Radio desde la valla Percentil

Todas las 
plantas

5 3 km < 175 h/año

>5 ou
E
/m³ Plan de Gestión del Olor (PGO)

Plantas de compostaje, regulación específica



Mapeado del olor



Mapeado del olor

● Herramienta muy interesante
● Necesita participación ciudadana
● Facil de validar (ej:retrotrayectorias)
● Fácil detectar falsos positivos
● Enlaza concentración de olor con 

molestia (Ninguna de las técnicas 
anteriores lo hace).



Mapeado del olor

● Muy útil si el operador dispone del dato de 
la incidencia a tiempo real para detectar 
los procesos que generan mayor 
impacto, las condiciones meteorológicas 
más desfavorables o cuando hay 
incidencias.



NASAPP

Fuente: Ramos P. et al. Gestión de Episodios de Olor mediante Sistemas de 
Participacion Ciudadana y Cálculo de Retrotrayectorias de Aire, olores.org



Odourmap 

Fuente: Domingues R. et al. Odourmap: Plataforma Web para la Identificación de 
Fuentes Responsables de Impacto por Olores, olores.org



Respira Villena 

Fuente: Granell D. et al. Diagnóstico colectivo del impacto por olores, olores.org



D-NOSES



Legislación mapeado, EEUU
● Varias legislaciones basadas en número de 

incidencias (denuncias) aunque no 
específicamente en el mapeado.

● Ejemplo: Ordenanza municipal de olor de la 
ciudad de Des Moines (Iowa)

● La ciudad declara una "alerta por olor" cuando 
se han recibido más de 10 quejas en un 
periodo de 24 horas.

● Si ocurre esto más de 3 veces en un periodo de 
90 días >>>> Plan Gestión Olor (PGO)



Olfatometría de campo



Olfatometría de campo
● Técnica que no necesita un laboratorio, se mide en 

el sitio.
● No tiene por qué ser económica (depende del 

número de veces que se visite una actividad).

● ¿Cual es la Frecuencia? 

● La calibración con sniffing sticks puede no ser 
adecuada.  Barczak R. et al. Application of the standard sniffin’ sticks method to the 
determination odor inpectors’ olfactory sensitivity in poland, NOSE 2010, Venice

X



Legislación, Olfatometría de campo
EEUU

●Ejemplo. Estado de colorado
●D/T = 15+ (áreas industriales)
●D/T = 7+ (áreas residenciales )
●D/T = 2 (cerca de granjas de cerdos)



Cuestionarios, Encuestas



Cuestionarios, Encuestas

● Dos tipos: 1) repetida con una cierta periodicidad 
2) se hace una sóla vez

● Identifica molestias, pero no dicen cuando ni 
dónde. 

● Sirven para una evaluación general. 

● Utiles para estudios dosis/efecto
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OLFATOMETRÍA. METODOLOGÍAS Y 

APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN 

EL ÁREA DE CA’N CANUT



Oficina 

Laboratorio 

Islas Canarias

Madrid

Santiago Gernika

Valladolid
Rubí

Zaragoza

Jerez

Murcia

Sevilla

Alicante

Las Palmas

Valencia

Huelva



OLFATOMETRÍA. METODOLOGÍAS Y APLICACIÓN A 

LAS PLANTAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME 

EN EL ÁREA DE CA’N CANUT

Estrategias de actuación

Estudios olfatométricos de 
emisión basados en la norma 
UNE-EN-13725.

Estudios olfatométricos de 
inmisión basados en la norma 
EN 16841 (VDI-3940).

Estudios complementarios 
basados en el análisis químico en 
emisión o en inmisión.



Estudios de emisiones (UNE-EN 13725). Concepto

•Metodología que permite identificar, siguiendo una serie de fases de actuación,

los focos emisores industriales causantes de la contaminación ambiental por

olores en un determinado entorno (inmisión). Las cinco fases que componen

este tipo de estudios son:

I. Identificación de 
focos emisores y 

toma de muestras.

II. Análisis 
mediante 

Olfatometría 
Dinámica 

III. Cálculo de 
emisiones de 
cada fuente.

IV. 
Modelización 
matemática.

V. 
Consultoría 
en medidas 
correctoras.

OLFATOMETRÍA. METODOLOGÍAS Y APLICACIÓN A 

LAS PLANTAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME 

EN EL ÁREA DE CA’N CANUT



FASE II. ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS POR 
OLFATOMETRÍA DINÁMICA.

1 UOE/m3 = Umbral de olor

CALIBRACIÓN:

Butanol

Sensibilidad:  20-80 ppb

Repetibilidd: std: (Log)<0.36

OLFATOMETRÍA. METODOLOGÍAS Y APLICACIÓN A 

LAS PLANTAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME 

EN EL ÁREA DE CA’N CANUT



3. Acreditaciones.

PRIMER LABORATORIO ACREDITADO EN ESPAÑA PARA 

DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE OLOR 

CONFORME UNE-EN 13725.

OLFATOMETRÍA. METODOLOGÍAS Y APLICACIÓN A 

LAS PLANTAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME 

EN EL ÁREA DE CA’N CANUT



OLFATOMETRÍA. METODOLOGÍAS Y APLICACIÓN A 

LAS PLANTAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME 

EN EL ÁREA DE CA’N CANUT



VENTAJAS ESTUDIOS UNE-EN 13725

•Determinación del grado de molestia

ocasionado por la instalación en su

entorno.

•Identificación de las fuentes emisoras

responsables de las molestias por olores.

Focalización de inversiones. Simulación de

escenarios futuros.

•Determinación del rendimiento de

desodorización en los sistemas de abatimiento

de olores.

•Modelización de futuros escenarios aplicando

medidas correctoras.

OLFATOMETRÍA. METODOLOGÍAS Y APLICACIÓN A 

LAS PLANTAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME 

EN EL ÁREA DE CA’N CANUT



OLFATOMETRÍA. APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN EL ÁREA DE 

CA’N CANUT

✓ PLANTA DE COMPOSTAJE Y PLANTA DE METANIZACIÓN DE LA ZONA 1 DEL ÁREA 

DE CAN CANUT 

TIRME S.A.: Gestión integral del tratamiento de residuos estructurada en cuatro

grandes áreas de actividad: diseño, construcción, gestión y tratamiento de los

residuos

▪ Metanización: Producción de biogás a partir de la fermentación de

residuos orgánicos obtenidos de la FORM

▪ Compostaje: Aprovechamiento de la materia orgánica presente en

los lodos de EDAR, del digesto, de la FORM y otros materiales

para la producción de compost



OLFATOMETRÍA. APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN EL ÁREA DE 

CA’N CANUT

✓ PLANTA DE SECADO SOLAR DE LODOS DEL ÁREA DE CAN CANUT 

Aprovechamiento la radiación solar para calentar y evaporar el agua

contenida en los fangos

El proceso tiene lugar en el interior de invernaderos (12 cámaras de secado de

116 m x 12,4 m cada una, y con ventilación forzada). Parte de los gases

producidos en las cámaras de secado son conducidos, antes de su emisión, a

dos lavadores químicos para su desodorización



OLFATOMETRÍA. APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN EL ÁREA DE 

CA’N CANUT

AAI/APCA: CONTROLES ANUALES DE EMISIONES DE OLORES 

✓ PLANTA DE COMPOSTAJE (APCA 09 10 05 01), PLANTA DE METANIZACIÓN (APCA 

09 10 06 00) y PLANTA DE SECADO SOLAR DE LODOS (APCA 09 10 03 00)

▪ Garantizar el correcto funcionamiento de sistemas de eliminación de olores

▪ Mediciones anuales de concentración de olor (UNE-EN 13725) entre meses de mayo-

septiembre. Simulación de la dispersión de las unidades de olor mediante modelos

matemáticos.
Focos emisión Planta 

secado solar

FC-1

(Salida Sistema de 

lavado 1)

FC-2

(Salida Sistema de 

lavado 2)

FNC-1

Extractores cámaras de 

secado 1-2

FNC-2

Extractores cámaras de 

secado 3-9

FNC-3

Extractores cámaras de 

secado 10-12

Focos emisión Planta 
metanización

FC-5

(Salidas biofiltro)

Focos emisión Planta 
compostaje

FC-8

(Salidas biofiltro)

FC-9

(Salida Sistema de 

lavado)

FNC-1

Campa de afino

FNC-2

Campa de maduración



OLFATOMETRÍA. APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN EL ÁREA DE 

CA’N CANUT

AAI/APCA: CONTROLES ANUALES DE EMISIONES DE OLORES 

✓ PLANTA DE COMPOSTAJE (APCA 09 10 05 01), PLANTA DE METANIZACIÓN (APCA 

09 10 06 00) y PLANTA DE SECADO SOLAR DE LODOS (APCA 09 10 03 00)

LÍMITE DE EMISIÓN

FOCO PARÁMETRO
LÍMITE 

APLICABLE
LEGISLACIÓN DE 

ALCANCE

FC-5 “Salida biofiltro
metanización”, FC-8 

“Salida biofiltro
compostaje” y FC-9 
“Salida lavador de 

gases”

NH3 50 mg/Nm3

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL

INTEGRADA Y POSTERIOR

MODIFICACIÓN, DE LA PLANTA

DE COMPOSTAJE Y DE

METANIZACIÓN DE TIRME, S.A.

H2S 10 mg/Nm3

COT 50 mg/Nm3

LÍMITE DE EMISIÓN

FOCOS PARÁMETRO
LÍMITE 

APLICABLE
LEGISLACIÓN DE 

ALCANCE

Foco FC-1. “Salida 
Sistema de lavado 1” y 

Foco FC-2. “Salida 
Sistema de lavado 2”

NH3 50 mg/Nm3 AUTORIZACIÓN COMO

ACTIVIDAD POTENCIALMENTE

CONTAMINADORA DE LA

ATMÓSFERA, DE LA PLANTA

DE SECADO SOLAR DE LODOS

DE TIRME, S.A.

H2S 10 mg/Nm3

COT 50 mg/Nm3



OLFATOMETRÍA. APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN EL ÁREA DE 

CA’N CANUT

AAI/APCA: CONTROLES ANUALES DE EMISIONES DE OLORES 

✓ PLANTA DE COMPOSTAJE Y PLANTA DE METANIZACIÓN. LOCALIZACIÓN FOCOS



OLFATOMETRÍA. APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN EL ÁREA DE 

CA’N CANUT

AAI/APCA: CONTROLES ANUALES DE EMISIONES DE OLORES 

✓ PLANTA DE COMPOSTAJE Y PLANTA DE METANIZACIÓN. TOMA DE MUESTRAS

Foco FNC2 Foco FC5 Foco FC8

Foco FC9



OLFATOMETRÍA. APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN EL ÁREA DE 

CA’N CANUT

✓ PLANTA DE COMPOSTAJE Y PLANTA DE METANIZACIÓN. COMPARACIÓN

RESULTADOS DE EMISIÓN DE OLOR y CONCENTRACIÓN DE NH3, H2S y COT

Focos emisión olor
Emisión 106   (uoE/h)

2013 2014 2015 2016 2017

FC5 - Salida biofiltro. Planta Metanización 9,1 37,1 14,8 23,8 76,7

FC8 - Salida biofiltro. Planta Compostaje 56,4 43,5 71,4 15,2 151,0

FC9 - Salida scrubber. Planta Compostaje - - - - 665,5

FNC-2 –Campa de maduración 0,65 5,0 1,4 8,07 11,30

FNC-1 –Campa de afino - - - 0,49 0,25

TOTAL 66,2 85,6 87,6 47,6 904,5

Focos 
emisión olor

Emisión H2S (mg/Nm3)

2013 2014 2015 2016 2017

FC5 < 2,0 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

FC8 < 2,0 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

FC9 - - - - < 0,2

Focos 
emisión olor

Emisión NH3 (mg/Nm3)

2013 2014 2015 2016 2017

FC5 < 1,0 2,3 < 1,4 < 1,4 < 1,4

FC8 1,7 < 1,5 3,0 < 1,3 1,2

FC9 - - - - 8,6

Focos 
emisión olor

Emisión COT (mg/Nm3)

2013 2014 2015 2016 2017

FC5 17,0 12,0 21,7 6,5 13,9

FC8 39,0 17,0 31,5 10,1 52,3

FC9 - - - - 75,3



OLFATOMETRÍA. APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN EL ÁREA DE 

CA’N CANUT

✓ PLANTA DE COMPOSTAJE Y PLANTA DE METANIZACIÓN. MODELIZACIÓN INMISIÓN

OLOR

Rosa de los vientos (periodo 2013 - 2016)

▪ Campo de vientos a diferentes alturas con modelo WRF.

▪ Se refina el campo de vientos con estaciones de superficie (estaciones del

depósito de seguridad de TIRME, Hospital de Joan March y aeropuerto) con

CALMET.



OLFATOMETRÍA. APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN EL ÁREA DE 

CA’N CANUT

AAI/APCA: CONTROLES ANUALES DE EMISIONES DE OLORES 

✓ PLANTA DE COMPOSTAJE Y PLANTA DE METANIZACIÓN. INMISIÓN OLOR

2013 2014

2015

2016



OLFATOMETRÍA. APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN EL ÁREA DE 

CA’N CANUT

AAI/APCA: CONTROLES ANUALES DE EMISIONES DE OLORES 

✓ PLANTA DE COMPOSTAJE Y PLANTA DE METANIZACIÓN. INMISIÓN OLOR

2017



OLFATOMETRÍA. APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN EL ÁREA DE 

CA’N CANUT

AAI/APCA: CONTROLES ANUALES DE EMISIONES DE OLORES 

✓ PLANTA DE COMPOSTAJE Y PLANTA DE METANIZACIÓN. INVESTIGACIÓN DE 

CAUSAS Y MEDIDAS CORRECTORAS

▪ El foco FC9 era una instalación nueva, de reciente puesta en marcha. Su

funcionamiento se estaba optimizando todavía durante la inspección. Entre

los meses de agosto y septiembre terminaron de optimizarse e

implementarse todos los sistemas

▪ De acuerdo a la información facilitada por TIRME, el año 2017 fue,

meteorológicamente hablando, bastante desfavorable con muchos periodos

de elevadas temperaturas que pudieron influir en una mayor proliferación

de emisiones de olores



OLFATOMETRÍA. APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN EL ÁREA DE 

CA’N CANUT

✓ PLANTA DE COMPOSTAJE Y PLANTA DE METANIZACIÓN. RENDIMIENTOS 

DESODORIZACIÓN

Focos emisión olor Eficacia desodorización (%)

FC5 - Salida biofiltro. Planta 
Metanización

89 - 98

FC8 - Salida biofiltro. Planta 
Compostaje 

91 - 97

FC9 - Salida scrubber. Planta 
Compostaje

-



OLFATOMETRÍA. APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN EL ÁREA DE 

CA’N CANUT

AAI/APCA: CONTROLES ANUALES DE EMISIONES DE OLORES 

✓ PLANTA DE SECADO SOLAR DE LODOS. LOCALIZACIÓN FOCOS



OLFATOMETRÍA. APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN EL ÁREA DE 

CA’N CANUT

AAI/APCA: CONTROLES ANUALES DE EMISIONES DE OLORES 

✓ PLANTA DE SECADO SOLAR DE LODOS. TOMA DE MUESTRAS

Foco FC1 Foco FC2

Focos FNC



OLFATOMETRÍA. APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN EL ÁREA DE 

CA’N CANUT

✓ PLANTA DE SECADO SOLAR DE LODOS. COMPARACIÓN RESULTADOS DE EMISIÓN

DE OLOR y CONCENTRACIÓN DE NH3, H2S y COT

Focos emisión olor
Emisión 106   (uoE/h)

2013 2014 2015 2016 2017

FC1 - Salida lavador químico PLQ1 116 103,7 40,7 38,8 31,1

FC2 - Salida lavador químico PLQ2 122 71,0 96,3 56,4 520,4

FNC1 - Salida extractores cámaras 1-2 320 62,5 39,9 51,8 131,4

FNC2 –Salida extractores cámaras 3-9 129 37,4 55,6 - 378,7

FNC3- –Salida extractores cámaras 10-12 100 95,8 24,3 153,9 263,4

TOTAL 787 370 257 301 1.325

Focos 
emisión

Emisión H2S (mg/Nm3)

2013 2014 2015 2016 2017

FC1 < 2,0 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,5

FC2 < 2,0 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

FNC1 - < 0,02 < 0,1 < 0,01 < 0,01

FNC2 - < 0,02 < 0,1 NM < 0,01

FNC3 - < 0,02 < 0,1 < 0,01 < 0,01

Focos 
emisión

Emisión NH3 (mg/Nm3)

2013 2014 2015 2016 2017

FC1 < 0,6 3,6 8,9 0,4 1,2

FC2 < 0,2 13,9 3,0 1,2 6,5

FNC1 - < 0,2 9,9 < 0,1 5,9

FNC2 - 11,1 22,7 NM 4,7

FNC3 - 0,4 32,1 3,8 14,0

Focos 
emisión

Emisión COT (mg/Nm3)

2013 2014 2015 2016 2017

FC1 47,0 18,0 26,9 30,5 9,4

FC2 45,0 5,0 37,4 29,4 34,8

FNC1 - 9,0 5,4 4,4 9,5

FNC2 - 21,0 7,1 NM 6,5

FNC3 - 17,0 8,2 13,9 14,2



OLFATOMETRÍA. APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN EL ÁREA DE 

CA’N CANUT

AAI/APCA: CONTROLES ANUALES DE EMISIONES DE OLORES 

✓ PLANTA DE SECADO SOLAR DE LODOS. INMISIÓN OLOR

2013 2014

2015

2016



OLFATOMETRÍA. APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN EL ÁREA DE 

CA’N CANUT

AAI/APCA: CONTROLES ANUALES DE EMISIONES DE OLORES 

✓ PLANTA DE SECADO SOLAR DE LODOS. INMISIÓN OLOR

2017



OLFATOMETRÍA. APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN EL ÁREA DE 

CA’N CANUT

✓ MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES (MTDs o BAT)

Documento de conclusiones BAT, de obligado cumplimiento, TIRME las tiene

todas incorporadas en su plan de gestión ambiental.

▪ BAT-8: Mediciones de las emisiones canalizadas al aire

▪ BAT-10: Mediciones periódicas de emisiones de olores con la frecuencia

indicada en el plan de gestión de olores

▪ BAT-12: Para reducir emisiones de olores, TIRME tiene implementado en su

plan de gestión de olores: protocolo de acciones y cronogramas, de

monitorización, protocolo de respuesta a quejas y un programa de

prevención y reducción

▪ BAT-34: Con el fin de reducir emisiones, se utilizarán una o varías de la

técnicas siguientes: biofiltros, filtros de manga, lavadores químicos, etc



OLFATOMETRÍA. APLICACIÓN A LAS PLANTAS DE 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIRME EN EL ÁREA DE 

CA’N CANUT

▪ TIRME realiza anualmente, en sus plantas de gestión de residuos del área

de Can Canut, los controles de emisiones de olores y de NH3, H2S y COT

tal cual se especifica en la AAI/APCA

▪ Para las plantas de metanización y compostaje, históricamente, no se han

superado los límites aplicables y los valores de emisión de olor han sido

bajos sin afecciones de molestias por olores en su entorno. En la última

medición de 2017, se incrementó notablemente la emisión de olor y los

niveles de inmisión de olor en el entorno. Se puso en marcha un nuevo foco

de emisión de olor (FC-9) que no se llegó a optimizar completamente hasta

el mes de septiembre

✓ CONCLUSIONES

▪ Año 2017 con condiciones meteorológicas adversas

▪ Para la planta de secado solar de lodos, las emisiones de olor son muy

variables dependiendo de las condiciones de proceso.



Muchas gracias por la atención prestada





•

•



EMISSIÓ 

Canalitzada/Difusa 

IMMISSIÓ/ 

QUALITAT AIRE 

contaminants primaris contaminants  

primaris + secundaris 

http://tarwi.lamolina.edu.pe/~jgarcia/emision.gif
http://www.portaluruguaiana.com.br/imagens/transportes.jpg
http://www.ernestoroca.com.ar/images/Aire.jpg
http://www.kidsrcrafty.com/images/j0103924.gif
http://www.permanente.net/handbook/healthwisehandbook_spanish/images/chpt07_respiracion.gif


 
 



Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i 
protecció de l’atmosfera 
 
Reial Decret 102/2011, de 28 de enero, relatiu a la millora 
de la qualitat de l’aire 
 
Contaminants regulats: 
SO2, NO2, NOx, O3, CO, PM10, PM2.5, BENZÈ, As, Cd, Ni, Pb, 
B(a)P… altres: SH2, Hg, Cl2, ClH, FxCHy, FH, S2C. Olor 
 
Valors Límit (salut humana, ecosistemes…), valors objectiu, 
llindars d’avaluació, llindars d’informació a població, llindars 
d’alerta. 



DE 26 DE NOVEMBRE, DE RÈGIM JURÍDIC 

D’INSTAL·LACIÓ, ACCÉS I EXERCICI D’ACTIVITATS A LES ILLES BALEARS

Objecte: finalitat garantir les condicions de seguretat de 
persones i béns, la salubritat, el desenvolupament 
sostenible i la preservació del medi ambient, l’ús racional 
dels recursos, la prevenció de riscos laborals, així com la 
defensa dels interessos de la infància, la joventut i la 
qualitat de vida de tots els ciutadans des de la solidaritat 
col·lectiva. 
 
Àmbit d’aplicació: totes les activitats i les infraestructures 
comunes, de titularitat pública o privada, susceptibles 
d’ocasionar molèsties, alterar les condicions de salubritat, 
causar danys al medi ambient o produir riscs a les persones 
o als béns. 



DE 26 DE NOVEMBRE, DE RÈGIM JURÍDIC 

D’INSTAL·LACIÓ, ACCÉS I EXERCICI D’ACTIVITATS A LES ILLES BALEARS

Competències:  
1. Els ajuntaments són les administracions competents per tramitar els 
expedients, inspeccionar i exercir la potestat sancionadora sobre les activitats 
subjectes a aquesta llei que es desenvolupin íntegrament dins els seus 
municipis, sempre que no siguin activitats incloses en el punt 4 d’aquest article. 
2. Els consells insulars són les administracions competents per tramitar els 
expedients, inspeccionar i exercir la potestat sancionadora en activitats 
supramunicipals subjectes a aquesta llei i que es desenvolupin íntegrament a la 
seva illa, sempre que no siguin activitats incloses en el punt 4 d’aquest article. 
4. La comunitat autònoma de les Illes Balears, a través de la conselleria 
competent en matèria de medi ambient, és l’administració competent per 
tramitar els expedients, inspeccionar i exercir la potestat sancionadora sobre 
activitats subjectes al règim d’autorització ambiental integrada. És també 
l’administració competent per gestionar el registre autonòmic d’activitats 
subjectes al règim d’autorització ambiental integrada 



DE 26 DE NOVEMBRE, DE RÈGIM JURÍDIC 

D’INSTAL·LACIÓ, ACCÉS I EXERCICI D’ACTIVITATS A LES ILLES BALEARS

Cooperació:  
La cooperació s’ha de sol·licitar: 
a) Del consell insular corresponent quan l’administració actuant sigui la 
municipal, excepte en els expedients relatius a les activitats itinerants. 
b) De la comunitat autònoma de les Illes Balears, per mitjà de la conselleria 
competent en matèria d’activitats classificades i espectacles públics, en els 
supòsits en els quals el consell insular, com a administració actuant o 
cooperadora, no disposi del personal competent per dur a terme l’actuació 
concreta que el cas específic requereixi. 
c) De l’òrgan competent de l’administració que hagi atorgat el permís 
d’instal·lació o equivalent en els termes que preveu la disposició addicional 
vuitena d’aquesta llei. 
d) De la comunitat autònoma de les Illes Balears, per mitjà de la conselleria 
competent, en el cas d’activitats itinerants, en la resta de casos. 
e) De l’òrgan competent de l’administració que hagi atorgat l’autorització 
sectorial pertinent. 



DE 16 DE DESEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL 

TEXT REFÓS DE LA LLEI DE PREVENCIÓ I CONTROL INTEGRATS DE LA 
CONTAMINACIÓ (AAI)

ACTIVITATS:  
Abocadors: Ca na Putxa; Es Milà; Son Reus; Corral Serra. 
Centrals Tèrmiques: Alcúdia; Cas Tresorer; Son Reus; Eivissa; Maó; Formentera. 
Incineradora 
Tractament de Residus 
Planta Assecatge de Llots 
Planta Metanització 
Fabricació Ciment 
Granges 
Teuleres 
... 



 
ACTIVITATS POTENCIALMENT CONTAMINANTS DE L’ATMOSFERA

ACTIVITATS SOTA RÈGIM D’AUTORITZACIÓ:                 A i B 
 
ACTIVITATS QUE HAN DE NOTIFICAR:                              C 
 
ALTRES ACTIVITATS:                                                             - 
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
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ACTIVITATS POTENCIALMENT CONTAMINANTS DE L’ATMOSFERA





 

















 

 
ACTIVITATS POTENCIALMENT CONTAMINANTS DE L’ATMOSFERA
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ACTIVITATS POTENCIALMENT CONTAMINANTS DE L’ATMOSFERA







 

XARXA BALEAR DE VIGILÀNCIA DE LA QUALITAT DE L’AIRE 







UNITATS MÒBILS 





 

PARTÍCULES EN SUSPENSIÓ: PM10-PM2.5 
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RESULTATS 



LABORATORI DE L’ATMOSFERA 



CAPTADORS DIFUSOS-PASSIUS 







 

PARTÍCULES SEDIMENTABLES 







PLANS DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE 

Trànsit rodat 
 
APCA 





http://atmosfera.caib.es/




  

Carlos Nietzsche Díaz Jiménez
www.olores.org

carlosdiaz@olores.org

Legislación para el 
Control del Olor



  

Legislación actual
sobre la emisión de olor

● Cuando se trabaja con olores, puede limitarse 
la emisión de olor. 

● En España no hay límite de emisión de olor 
con carácter general.

● ¿Es necesario?



REVISIÓN DE LA  

LEGISLACIÓN DE OLORES
Autores: Anna BOKOWA, Carlos N. DIAZ, Jacek A. KOZIEL, Michael McGINLEY, Jennifer 
BARCLAY, Günther SCHAUBERGER, Jean-Michel GUILLOT, Robert SNEATH, Laura CAPELLI, 
Vania ZORICH, Cyntia IZQUIERDO, Ilse BILSEN, Anne-Claude ROMAIN, Maria del Carmen 
CABEZA

Carlos Nietzsche Díaz



EUROPA



• 33 Países

• Directiva de 
Emisiones 
Industriales (DEI) 
Directiva 
2010/75/EU 

• Autorización 
Ambiental 
Integrada(AAI)

EUROPA



 AAIs establecen condiciones para proteger el medio 
ambiente, basadas en las Mejores Técnicas Disponibles 
(MTDs).

EUROPA



> 30 BREFs:

EUROPA

595 veces “olor” 251 veces “olor”

298 veces “olor”



OLOR: No hay Límites de 
Emisión Asociados a MTD 
(BAT-AELs) en EUROPA.



FRANCIA
 Regulaciones específicas sobre control de olores para:

• Plantas de procesado de subproductos animales.

VLE (ouE/m3) Radio alrededor de la 
valla

Percentil

Plantas nuevas 5 3 km < 44 h/año

Plantas existentes 5 3 km < 175 h/año

EUROPA

Concentración olor (ouE/m3) Frecuencia del 
control de olor

Frecuencia del control del olor
(con un o-sensor)

> 100 000 trimestral anual

100 000- 5 000 semestral bienal

< 5 000 anual trienal

1000 ouE/m³ si no se quiere hacer un modelo de dispersión.  



FRANCIA
 Regulaciones específicas con respecto al control de olor para:

• Plantas de compostaje.

VLE (ouE/m3) Radio desde la valla Percentil

Todas las plantas 5 3 km < 175 h/año

EUROPA

>5 ou
E
/m³ Plan de Gestión del Olor (PGO)



PLAN DE GESTION OLOR

Plan de Gestión de Olores (PGO) 

Plan de Manejo Odorante 
(PMO) en Chile

Plan para la Reducción del 
Impacto por Olores Ofensivos 
(PRIO) en Colombia.



FRANCIA
• En el caso de la Industria de Comida y Bebidas, hay algunos límites 

basados en tasa de olor ouE/h  dependiendo la altura del punto de 

emisión.

EUROPA

Altura de emisión (m) Límite emisión de olor (ouE/h)

0 1000 x 103

5 3600 x 103

10 21000 x 103

20 180000 x 103

30 720000 x 103

50 3600 x 106

80 18000 x 106

100 36000 x 106



ALEMANIA

 Instrucción Técnica en Control de la Calidad del Aire (TA 
Lüft) regula como se controlan los olores.

 Guía nacional GIRL (2008):
– Concentración de olor: CT > 1 ou/m3

– superación

– EN 16841:2017 (Antes VDI 3940 Parte 1, 2006)

10% (< 876 h/año)  áreas 
residenciales y mixtas

15% (< 1314 h/año) áreas comerciales e 
industriales

EUROPA



REINO UNIDO

Autorización Ambiental: 
Guía horizontal H4 
gestión del olor
(4 Abril 2011)

EUROPA

Guía de olor para 
Autoridades Locales 
(Marzo 2010)



Agencia Medio Ambiente RU 
 Autorizaciones Ambientales

En caso de olores, el operador deberá: 

(a)

(b) Aplicar el PGO desde la fecha de aprobación.

EUROPA - UK



ESPAÑA
 No hay legislación de olor. No hay marco de trabajo. 

Algunas iniciativas nivel municipal
 Anteproyecto de Catalunya (no aprobado) establece niveles de 3, 5 y 7 

ouE/m³ < 175 horas al año.
 Ordenanzas municipales
 Las Palmas de Gran Canaria (indice de percepción de olor)
 Diputación Granada (ordenanza municipal tipo).
  Otras ordenazas municipales: Catalunya (Lliçà de Vall, Banyoles, 

Riudellots de la Selva), Murcia(Alcantarilla,San Pedro del Pinatar), 
Alicante (Raspeig).

 Otras aproximaciones: Galicia (A Coruña)

EUROPA



PAÍSES BAJOS
 Regulaciones de olor basadas en la DEI
 Las Guías de Emisión al Aire de los Países Bajos, regulan las 

autorizaciones ambientales. 
 Ley del 5 de Octubre de 2006 regula las molestias por olor causadas 

por explotaciones animales.
 Ley del Ministerio de Medio Ambiente de 12 de diciembre de 2006 

(no. BWL/2006333382), que contiene:
– Determinación de factores de emisión de olor.

– Distancias mínimas para animales con piel

– Metodo para calcular intensidad de olor. 

– Método para determinar distancia.

EUROPA



ITALIA

EUROPA

 Lombardía
 2003 Guía sobre compostaje (derogada) 300 ouE/m³
 2012 Determinaciones generales con respecto a la caracterización 

de emisiones atmosféricas de activiades con un alto impacto por 
olor. .  

● Modelos gaussianos se excluyen. 

● Se deben considerar las tres líneas de impacto 1, 3 and 5 
ou

E
/m³ .

Otras regiones con legislación: Puglia, Veneto.



BÉLGICA

EUROPA

Dos regiones: Valonia y Flandes.
Basadas en inspecciones de campo – método de la 

pluma (EN16841-2).
Para las inspecciones de campo los resultados se 

expresan en unidades de olfateo, sniffing units (su) no 
en unidades de olor.



Valonia

EUROPA

Compostaje: límite 3 ou
E
/m³ < 175 h/año

Explotaciones animales

Gestión Municipal de Residuos (vertederos): Se hacen 
normalmente inspecciones de campo. 

Área Explotación 
existente

Explotación 
nueva

Área natural
Área de recreación
Área de servicio 
público

3 ou/m³ 
3 ou/m³ 
3 ou/m³ 

1 ou/m³
1 ou/m³
1 ou/m³ 

Área cultivada 10 ou/m³ 6 ou/m³

Otras áreas 6 ou/m³ 3 ou/m³

http://www.olores.org/index.php?option=com_content&view=article&id=25:legislacion&catid=28:legislacion&lang=es&Itemid=340


Flandes
 No marco legal
 Si hay molestia = BAT
 VLE para mataderos y 

EDARs.

 Valor objetivo
[su/m³ <175 

h/año)]

Valor límite
[su/m³ <175 

h/año)]

Mataderos 0.5 1.5

EDARs 0.5 2.0



AUSTRALIA y NUEVA ZELANDA

• Australia (AU)

• Nueva Zelanda (NZ)



• Diferentes percentiles (100%, 99,9% 99,5%) 
dependiendo del Estado 

- Límites de percentiles:

- Evaluación del olor :

• El objetivo de las Guías de Evaluación de olor de AU y NZ 
es establecer un marco de trabajo para planeamiento y 
un marco regulador para actividades existentes. 

AU, NZ

AUSTRALIA y NUEVA ZELANDA

0 h/a < 9 
h/año

< 44 
h/año

VLE (ou/m3)

Australia 0.5 (1 h) – 7 (1 s)

Nueva Zelanda 1 – 10 (1h)



Los VLE varían dependiendo de población en AS, NGS y  TCA. In NZ, it varies 
according to Landuse type and activity.

AU, NZ

CRITERIOS DENSIDAD POBLACIÓN

Australia del Sur  (promedio de 3 min < 9 h/año)

  Número de habitantes ou

≥ 2000

≥ 350

≥ 60

≥ 12
Residencia aislada

2
4
6
8

10

Nueva Gales del Sur (promedio de 1 segundo < 9 h/año)

  Número de habitantes ou

≥ 2000
Aprox. 500
Aprox. 125
Aprox. 30
Aprox 10

Residencia aislada

2
3
4
5
6
7

Territorio de la Capital Australiana (promedio de 3 

segundos < 9 h/año)

  Número de habitantes ou

Alta densidad

≥ 300

≥ 50

≥ 10

<10

2
3
5
6
7

Nueva Zelanda (promedio de 1 h < 44 h/año)

  Número de habitantes ou

Da igual 1 -10



ESTADOS UNIDOS



10 estados regulan olor
(5 estados definen “impacto odorante”)

EEUU

1. Colorado (Reg. No. 2)

2. Connecticut (Section 22a-
174-23)

3. Delaware (Title 7, 1119)

4. Illinois (Chapter I, Part 245)

5. Kentucky (Title 401, Chapter 
53)

6. Missouri (Title 10, Div. 10, Ch. 3)

7. Nevada (NAC Ch. 445B.22087)

8. North Dakota (Chapter 33-15-
16)

9. West Virginia (Title 45, Series 4)

10. Wyoming (Chapter 2, Sec. 11) 

ESTADOS UNIDOS



CANADÁ



CANADÁ

• Legislación Olores:
Legislación federal canadiense no contempla los olores 

de emisiones industriales o agrícolas.
Algunas provincias y territorios si regulan la emisión de 

olor. 



CANADÁ

Resumen de legislaciones olor en Canadá



SUDAMÉRICA



CHILE

● No hay legislación sobre olores. Reglamento para la 
Prevención y Control de Olores (en preparación desde el 
año 2013)

● Existe un departamento de olores en el ministerio

●  Norma de Emisión para Olores Molestos fabricación de 
Pulpa Sulfatada (ATR)

● Conjunto de Normas muy extenso sobre olores
– EN 13725:2004  as NCH 3190:2010

– VDI 3880:2009 as NCH 3386:2015

– VDI 3883:2015 as NCH 3387:2015

CHILE



● Resolución 1541 de 2013, por la cual se establecen 
los niveles permisibles de calidad del aire o de 
inmisión, el procedimiento para la evaluación de 
actividades que generan olores ofensivos

● Necesario PRIO

 

● Gran cantidad de estándares para la 
determinación del olor 
– EN 13725:2004  como NTC 5880:2010

– Muchas normas más...

COLOMBIA

COLOMBIA



COLOMBIA
Actividad

Nivel permisible
 (< 175 h/año)

Procesamiento y conservación de carne, pescado, 
crustáceos y moluscos. Fabricación de productos de la 
refinación del petróleo. Fabricación de pulpas (pastas) 
celulósicas; papel y cartón. Curtido y recurtido de 
cueros; recurtido y teñido de pieles. Tratamiento y 
disposición de desechos no peligrosos y estaciones de 
transferencia. Planta de tratamiento de aguas 
residuales
Actividades que capten agua de cuerpos de agua 
receptores de vertimientos. Fabricación de sustancias y 
productos químicos básicos. Tratamiento térmico de 
subproductos de animales

3 ouE/m3

Unidad de producción pecuaria. Elaboración de aceites 
y grasas de origen vegetal

5 ouE/m3

Descafeinado, tostado y molienda de café. Otras 
actividades

7 ouE/m3

COLOMBIA



  

Olores y Autorizaciones Ambientales 
Integradas. Teoría de olor. 

Compuestos 

Químicos
Olores

Unidad de masa: 

kilogramo

Unidad de olor: 

Unidad de olor europea

kg uoE



  

Qué incluir en el condicionado de una 
AAI



  

Qué incluir en el condicionado de una 
AAI

● Si una AGEMO lleva a cabo una modelización de sus 
emisiones tendrá un campo de trabajo definido para fijar 
unos objetivos con un plazo determinado. 

● Cualquier esfuerzo que haga la AGEMO hacia la mejora 
de sus emisiones será bienvenido por las poblaciones 
afectadas, siempre que no sea demasiado tarde.



  

Qué incluir en el condicionado de una 
AAI

● En este caso, cada AGEMO tendrá su límite de 
emisión particular y único, independiente del de 
otras actividades que pertenezcan al mismo sector. 



  

Qué incluir en el condicionado de una 
AAI



  

Qué incluir en el condicionado de una 
AAI

Parámetros
Valor 
límite 

emisión
Unidad % O2 Observaciones

Partículas sólidas 10

mg/Nm3 3% En base seca

NOx 200

SO2 30

CO (monóxido de 
carbono)

80

Concentración de 
olor 4000 ouE/m3

Caudal 
referencia En base 

húmeda
6.000 m3/h

Nota: Valores ejemplo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia



  

Qué incluir en el condicionado de una 
AAI



  

Qué incluir en el condicionado de una 
AAI

Parámetros
Valor 
límite 

emisión
Unidad

Caudal 
referencia Observaciones

Concentración de 
olor

5000 ouE/m3 20.000 m3/h En base húmeda

Nota: Valores ejemplo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia



  

Qué incluir en un plan de inspecciones 
de olor

● ¿Es posible limitar la concentración de olor en los 
receptores cercanos para una AGEMO? 

● Supongamos que mediante un modelo de dispersión 
adecuado se calcula que la línea isodora de 3 uo

E
/m3 

al percentil 98 de las horas anuales se encuentra 
fuera de una determinada población. 

● Esta línea se suele referir a un promedio horario de 
la concentración máxima a nivel del terreno.



  

Frecuencia de mediciones

● Se podría pensar que sería necesario limitar la inmisión de la 
actividad sujeta a AAI, de forma que con una frecuencia dada 
(por ejemplo, una vez cada 3 años) se pudiera establecer un 
control de la concentración de olor en los receptores (población 
afectada).

● No obstante, esto no tiene sentido suponiendo que no haya 
cambios en procesos ni en las emisiones de éstos, puesto que 
los datos de partida del modelo de dispersión no habrán 
variado y el resultado será exactamente el mismo. 

● Además, es complicado medir promedios horarios de 
concentración de olor en inmisión.



  

Valores límite de olor

Cuando se trabaja con compuestos químicos, 
puede limitarse la emisión de las sustancias en 

las actividades al estilo del Anexo IV del Decreto 
833/1975. Por ejemplo, en España el sulfuro de 
hidrógeno (H2S) tiene un límite de emisión de 10 

mg/Nm3, con carácter general.



  

Principios básicos

1)La emisión de olores de una actividad es 
cero si no existen receptores. 

2)Aun cuando haya receptores que huelan las 
emisiones de una actividad, si no existe 
molestia por estas emisiones, no hay 
necesidad de limitar las emisiones de olor 
de una actividad.



  

Principios básicos

3) Los límites de odorantes son fijos (horarios, 
diarios, anuales, etc) en olor pueden y deben 
ser variables.



  

Principios básicos

3) Los límites de odorantes son fijos (horarios, 
diarios, anuales, etc) en olor pueden y deben 
ser variables.

1) Ventilación forzada: Aumento consumo energético 
ventilación forzada, impacto energía.

2)Lavador de gases: reactivos químicos en vertidos 
y residuos de reactivos exhaustos.

3)Oxidación térmica: Aumento huella de carbono al 
usar combustible todo el tiempo.

4)Gestión de residuos estrictamente necesarios.
5)Impacto aumento frecuencia mantenimiento de 

equipos. Disminuye vida útil de equipos.



  

PGO: Plan de Gestión de Olor

2 Protocolo de Incidentes que puedan dar lugar a un impacto por olor en el medio ambiente
2.1 Aplicación de las medidas para limitar las consecuencias medioambientales de los 

incidentes.
2.1.1 Análisis de riesgos.

2.1.1.1 Análisis de riesgo de emisión de olor de los puntos más críticos donde se 
pudieran producir.

2.1.1.2 Situaciones posibles que se pudieran dar.
2.1.1.3 Prevención.
2.1.1.4 Actuación en caso de producirse un impacto por olor y medidas para 

prevenirlo.
2.1.1.5 Mantenimiento preventivo y correctivo asociado a las instalaciones que 

pudieran generar riesgos de emisión de olor.

2.1.2 Plan de acción en caso de que se produzca un incidente de olor.
2.1.2.1 Equipos humanos
2.1.2.2 Recursos externos a solicitar en caso de incidente.
2.1.2.3 Criterios y canales de notificación

   2.1.2.4 Actuaciones de apoyo a los medios de ayuda exteriores
   2.1.2.5 Implantación y Mantenimiento del PGO 



  

Normas

● EN 13725: Calidad del aire. Determinación de la 
concentración de olor por olfatometría dinámica
 

● EN 16841 Aire ambiente. Determinación de olor en 
aire ambiente utilizando inspección en campo. Parte 1: 
Método en rejilla.

● EN 16841  Aire ambiente. Determinación de olor en 
aire ambiente utilizando inspección en campo. Parte 2: 
Método del penacho.



  

Modelos de pronóstico de olor



  

Mañana
2 diciembre

17:00

Cálculo del impacto por olor
con antelación ¿Qué es     ?



  

¿Qué es  ?

● PrOlor es el primer software comercial capaz 
de predecir un impacto por olores 48 horas 
antes de que ocurra.

● Desarrollado por expertos con años de 
experiencia en la predicción del olor

● Más de 15 años trabajando en la gestión del olor
● Hace crecer el ahorro de la industria en control 
del olor



  

¡Muchas gracias!

¿Preguntas?
Carlos Nietzsche Díaz Jiménez

www.olores.org
carlosdiaz@olores.org



  

Carlos Nietzsche Díaz Jiménez
www.olores.org

carlosdiaz@olores.org

Legislación para el 
Control del Olor



http://www.conselldemallorca.net/residus

La generación de olores del 
servicio público insularizado

Palma, 16 de mayo de 2018



http://www.conselldemallorca.net/residus

La generación de olores del servicio público insularizado

Quejas del servicio público del año 2017

Olor  =Olor  =

81% de incidencias



http://www.conselldemallorca.net/residus

La generación de olores del servicio público insularizado

Instalación origen de las quejas



http://www.conselldemallorca.net/residus

La generación de olores del servicio público insularizado

Distribución mensual de quejas de olores



http://www.conselldemallorca.net/residus

La generación de olores del servicio público insularizado

Búsqueda: Olores + Coria del Río



http://www.conselldemallorca.net/residus

La generación de olores del servicio público insularizado

Ejemplo 1 de inquietud ciudadana
8/5/2017



http://www.conselldemallorca.net/residus

La generación de olores del servicio público insularizado

Ejemplo 2 de inquietud ciudadana
31/7/2017

“XXX, vecino/a de YYY, comenta que si le queremos matar 
o qué. Esto es horroroso. Huele a ácido, pero muy fuerte 

que nos entra  por la garganta, manifiesta”.



http://www.conselldemallorca.net/residus

La generación de olores del servicio público insularizado

Ejemplo 3 de inquietud ciudadana
20/9/2017

“XXX, vecino/a de YYY, llama para mostrar su malestar 
porque ya llevan una buena temporada donde los olores por 
las noches son horrorosos. Están dentro de casa y no pueden las noches son horrorosos. Están dentro de casa y no pueden 

respirar. Él tiene problemas respiratorios y le hace falta la 
respiración, es como una asfixia. Las horas más intensas son 
desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Igual el 
viento se calma o cambia de dirección, pero parece como si 
sacáramos gases y no se puede respirar. Comenta que no 

sabría definir el olor, es horroroso, pero cree que es 
diferente al de los lodos. No le pica la garganta, sólo  que 
dificulta la respiración”.



http://www.conselldemallorca.net/residus

La generación de olores del servicio público insularizado

Mínimo Común Denominador

- Angustia, inquietud 

- Gran preocupación por si las inmisiones afectan a su salud- Gran preocupación por si las inmisiones afectan a su salud

- Origen: procesos de transformación de materia orgánica     
biodegradable

- Estacionalidad (meses calurosos)

-- ¿La dispersión atmosférica explica la falta de molestias?



http://www.conselldemallorca.net/residus

La generación de olores del servicio público insularizado

Objetivo de estas jornadas

- El encuadre de la molestia subjetiva

- El estado del arte normativo y reglamentario

- Técnicas de medición y monitoreo de olores

- La vigilancia en las Illes Balears

- La problemática social y política que producen las - La problemática social y política que producen las 

molestias de olores. Dos casos particulares: El 

Campello y Ecoparc Besós

- Mecanismos de colaboración vecinal. El caso de 

Villena

Objetivo del Consell de Mallorca
-Minimizar las molestias por olor
-Mejorar los mecanismos de colaboración vecinal.



http://www.conselldemallorca.net/residus

La generación de olores del servicio público insularizado

Dinámica de las jornadas

- (Breve) Exposición de la ponencia

- Participación e intercambio de experiencias- Participación e intercambio de experiencias

- Descanso 12:15



en Villena

Quin ha de ser el paper veïnal en
 les problemàtiques ambientals?



2016 - Diagnóstico colectivo

AÑO 2016

DIAGNÓSTICO COLECTIVO

CONCLUSIONES:
 NOVIEMBRE-FEBRERO: ALTA PROBABILIDAD OLORES CASCO URBANO. VIENTOS NORTE-NOROESTE

 MARZO-OCTUBRE:  VIENTOS OESTE-NOROESTE POR LA NOCHE

PRINCIPALES FOCOS OLORES: 
VERTEDEROS DE VAERSA Y RECIMED



Colaboración de la población

Resto de
población afectada

AA.VV Av. Cons.
Mª Aux

Plz. Toros

en Villena?



Coordinación de los avisos

Whatsapp Web Formulario



Avisos

bien?VILLENA Q
¿Resp ra

I Jornada Abierta “Diagnóstico de Olores”

Formulario episodio olores

Fecha Hora

Lugar OLOR: calle y nº, 
punto de referencia, 

partida y nº casa...

Descripción olor

Intensidad olor 
(0-5 categorías de molestia) 

Duración olor

Situación meteorológica 
puntual (ej. viento)

Nombre 

Edad

Género

Estado civil

Nivel de estudios

Trabajo

Teléfono de contacto

Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de Villena incorpo-
rará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los fines de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por obligaciones legales y a aquellas 
Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los datos 
necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de otras Administraciones Públicas que sean necesarios. Para ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, diríjase por escrito al Ayuntamiento a la dirección que verá en el membrete, adjuntando una 
copia de su Documento Nacional de Identidad o equivalente. 

*Nota: No deben considerarse olores adicionales procedentes de la cocina, aficiones, pinturas etc.

Formulario / Encuesta



Coordinación de los avisos

Whatsapp

Web

Formulario



Comunicación

Devolución 
de resultados

s Evaluación 

s Plan de acción

Gráficas de los
episodios a lo largo

del tiempo.

Zonas de colores
que muestran la evolución

de los episodios en el tiempo.



En construcción

Empresas
gestoras

Ciudadanía
Villena

Respira
Villena bien

Ayto.

Sistema de comunicación
entre los diferentes actores



En construcción 

A través de WhatsApp

Avisos de olores

Darse de alta

www.respiravillena.com/alta.htm

www.respiravillena.com/aviso.htm

� 664 464 543

OLOR + TU UBICACIÓN

ALTA



Dónde huele

Cabezos
de Villena

Vía del tren
Alicante - Madrid

Autovía
A-31

Vía del tren
Alicante - Madrid

Autovía
A-31

Polígono
industrial

núcleo
urbano de

Villena

Vertedero

1
2

3

4
5

6

7

8



Resumen datos generales

RESUMEN DATOS GENERALES

Nº de AVISOS 461

Nº de ALTAS 142

Porcentaje de avisadores (%) 40,1

ZONAS AVISOS % Avisos
Nº avisadores 

diferentes
Nº avisadores con 

más de 5 avisos
TASA (avisos 

/ avisadores)

Zona 1 (Cabezos) 103 22,3 9 5 11,4

Zona 2 (Casas de Menor) 42 9,1 12 2 3,5

Zona 3 (c/agua-poceros-zahorí) 22 4,8 5 2 4,4

Zona 4 (Pol Ind 1, calle 3,10) 43 9,3 10 2 4,3

Zona 5 (Pol Ind 2, calle 5) 40 8,7 13 2 3,1

Zona 6 (Villena Norte) 47 10,2 15 3 3,1

Zona 7 (Villena Centro) 78 16,9 21 4 3,7

Zona 8 (Villena Sur) 86 18,7 18 4 4,8

Porcentaje de 
avisos

Avisos Nº avisadores
TASA (avisos 
/ avisadores)

100% 461 57 8,1

90% 415 29 14,3

70% 323 15 21,5

50% 231 7 32,9

30% 138 3 46,1



Población. Avisadores



Población. Franja horaria



Población. Resumen general



Población. Zonas



Total. Avisadores



Total. Franja horaria



Total. Resumen general



Total. Zonas



Zona 1. Cabezos



Zona 2. Casa Menor



Zona 3. calle Agua-Poceros



Zona 4. Pol Ind 1 (3,10)



Zona 5. Pol Ind 2 (5)



Zona 6. Villena Norte



Zona 7. Villena Centro



Zona 8. Villena Sur



Observación del Vertedero de Vaersa mediante vuelo con Dron

Página
9 de 11

ZONA 2

ZONA  3



Observación del Vertedero de Vaersa mediante vuelo con Dron

Página
11 de 11

ZONA  1

- PDF con el plan de vuelo
- Montaje entre los dos videos para paralelizar la grabación y encuadrar los distintos enfoques

de las lentes.
- Video/s  original sin ningún tratamiento de la cámara térmica. Formatos AVI

ZONA 2

- PDF con el plan de vuelo.
- Montaje entre los dos videos para paralelizar la grabación y encuadrar los distintos enfoques

de las lentes.
- Video/s  original sin ningún tratamiento de la cámara térmica.

ZONA  3

- PDF con el plan de vuelo
- Montaje entre los dos videos para paralelizar la grabación y encuadrar los distintos enfoques

de las lentes.
- Video/s  original sin ningún tratamiento de la cámara térmica.

EJEMPLO DEL MONTAJE



MODIFICACIONES EN PLANTA durante 2017-10-02



Control de la red de desgasificación del verte

CONTROL DE LA RED DE DESGASIFICACIÓN DEL 
VERTEDERO

CHIMENEAS DE DESGASIFICACIÓN DEL VERTEDERO

Trabajos de conexión o desconexión de chimeneas de la celda 
1 y 2 a la red de desgasificación.

- Total de chimeneas existentes:
Celda 1: 16 chimeneas.
Celda 2: 22 chimeneas.
Total vertedero: 38 chimeneas.

    



Control de la red de desgasificación del verte

-Trabajos realizados: * a fecha 25/08/2017. 

28/02/2017 Se conectan 4 chimeneas de la celda 2. Pasando a tener un total de 28 chimeneas conectadas en el vertedero.

24/03/2017 Por avance del frente de vertido en la celda 2 se desconecta la chimenea nº15. El total de chimeneas conectadas en 
el vertedero es de 27.

04/04/2017 Se conecta en la celda 2 la chimenea nº 15. Total de chimeneas conectadas en el vertedero, 28.

05/04/2017 Se conectan las chimeneas nº 1 y 2 de la celda 2. El total de chimeneas conectadas es en el vertedero es de 30.

06/04/2017 Se conectan las chimeneas nº 5 y 10 de la celda 2 y nº 27, 28 y 29 de la celda 1. El total de chimeneas conectadas 
es de 35 (celda 1= 16, celda 2= 19).

07/04/2017 Se conecta la chimenea nº14 de la celda 2. El total de chimeneas conectadas es de 36 (celda 1 = 16, celda 2 =20).

12/04/2017 Se conecta la chimenea nº8 de la celda 2. El total de chimeneas conectadas es de 37 (celda 1=16, celda 2=21).

20/04/2017 Por avance del frente de vertido se desconectan las chimeneas nº8, 10 y 13. Pasando a tener un total de 34 
chimeneas conectadas en el vertedero.

28/04/2017 Se conecta a la red la chimenea nº13. Total de chimeneas conectadas, 35 (celda 1=16, celda 2=19).

09/05/2017 Se desconecta la chimenea n.º 5 en la celda 2. Total de chimeneas conectadas, 34.

22/05/2017 Se desconecta la chimenea nº22. Total de chimeneas conectadas, 33 (celda 1=16, celda 2=17).

07/06/2017 Se desconecta de la red la chimenea nº9 en la celda 2. Total chimeneas conectadas, 32.

15/06/2017 Se conectan en la celda 2 las chimeneas n.º 9, 10, 17 y 22. Total de chimeneas conectadas, 36 (Celda 1=16, Celda 
2=20).

14/07/2017 Por avance del frente de vertido en la celda 2, se desconecta la chimenea nº10. Total conectadas 35.

24/08/2017 Se conectan las chimeneas nº 5, 8 y 10, y se desconecta por avance del frente la chimenea n.º 2 de la celda 2. Total 
chimeneas conectadas 37 (Celda 1=16, Celda 2=21).



Control de la red de desgasificación del verte

ANTORCHA BIOGÁS

Resumen del total horas de quemado de biogás por mes:

Registro mensual de horas de quemado de la antorcha de biogás del vertedero (tablas Antorcha Villena 2017).

Mes Horas Caudal medio
(m³/h)

Volumen
(m³)

ENERO 203:49 185 37706,70

FEBRERO 109:44 185 20301,90

MARZO 330:10 180 59430,60

ABRIL 340:46 175,5 59805,14

MAYO 333:11 169,5 56475,71

JUNIO 176:31 176,8 31208,74

JULIO 110:16 285 31426,95

AGOSTO 73:27 280 20923,76



Acuerdo Ayto Junta Gobierno

El Ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno local celebrada el 3 
de julio de 2017 acordó solicitar a la Consellería:

- La revisión de las Autorizaciones Ambientales Integradas de los vertederos de VAERSA 
y RECIMED

- La evaluación por VAERSA y RECIMED de las emisiones difusas, la efectividad e las 
antorchas de quemado de gases y sistemas de extracció de gases, estanqueidad de 
chimeneas, y revisión de todos los elementos que puedan causar de olores

- Requerir a VAERSA y RECIMED acciones correctoras de olores concretas, con un 
cronograma de ejecución de las actuaciones

- Solicitar la clausura de la celda 1 del vertedero de VAERSA, que actualmente tiene 
presellado

- Instalación en VAERSA de un registro en continuo automatizado del funcinamiento de la 
antorcha de quemado

- Inicio de expedientes a VAERSA y RECIMED por incumplimiento de la normativa en 
materia de residuos al haberse demostrado que están produciéndose molestias por 
olores

- Obligar a VAERSA y RECIMED a que colaboren con el Ayuntamiento a través del proceso 
de evaluación de las molestias por olores mediante participación ciudadana que se 
realiza en Villena
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Gestión de incidencias por 
molestias olfativas en el Área 
Metropolitana de Barcelona

Mallorca, 17 y 18 del Mayo de 2018

LA PREVENCIÓN DE OLORES PROVENIENTES DE LAS PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS

Glòria Sànchez Santos



GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA
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3



GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

¿Qué es el AMB?

ESPAÑA (2015) CATALUÑA (2016) AMB (2017)

Área 504.645 km2 32.114 km2 636 km2

Población 46.438.442 hab 7.522.596 hab 3.247.281 hab

Densidad de 
población

92 hab/km2 234 hab/km2 5.105 hab/km2

Producción de RSU 21.157.827 t 3.620.199 t 1.443.816 t

Producción de RSU 
per cápita

1,25 kg/hab·día 1,32 kg/hab·día 1,22 kg/hab·día
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

¿Qué es el AMB?

El AMB es la autoridad local metropolitana de
Barcelona. Tiene competencias en materia de
Medio ambiente, Planeamiento Urbanístico,
Vivienda, Transporte y movilidad, y en
Desarrollo económico del Área Metropolitana
de Barcelona.

El departamento de Medio ambiente del AMB
(100 empleados) es el proveedor de servicios
públicos, para los 36 municipios incluidos en su
territorio, relacionados con:

AGUA RESIDUOS SOSTENIBILIDAD
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Modelo de gestión de RSU en el AMB
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Modelo de gestión RSU: composición

36%

15%13%

7%

8%

4%

17%

AMB 2016

MATERIA ORGÁNICA

PAPEL Y CARTÓN

PLÁSTICOS

VIDRIO

MADERA

TÉXTIL

OTROS
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Modelo de gestión RSU: recogida

a) OPCIÓN 1: contenedores públicos (4 o 5)

• Envases (plásticos, metales y bricks)

• Vidrio

• Papel y cartón 

• Materia orgánica 

• Resto

Puntos verdes 

• Neumáticos

• Material eléctrico (bombillas, 
fluorescentes, baterías...)

• Pinturas y barnices

• Electrodomésticos

• Aceites

b) OPCIÓN 2: puerta a puerta

+
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Modelo de gestión RSU: tratamiento

Triatge

Materials 
recuperats

Envasos 
Lleugers/FIRM

Mecànic biològic 
(bioestabilització)

RESTA

Mecànic biològic 
(digestió i/o 

compostatge)

FORM

D.C. Cendres Volants Estabilitzat de 
RESTA

Valorització energètica

Voluminosos
Triatge / trituració

Paper i cartró

Vidre

Compost FORM

Electricitat i 
district heating

Valorització
escòries

Deposició controlada

Restauració de 
pedreres amb bales

Restauració de 
pedreres amb bales

FORM

Voluminosos

RESTO

Envases 
ligeros/FIRM

Papel y cartón

Vidrio

Electricidad y 
district heating

Valorización 
escorias

Estabilizado de 
RESTO

Compost FORM

Materiales 
recuperados

Valorización energética DC cenizas volátiles

Mecánico - biológico
(bioestabilización)

Mecánico - biológico
(digestión y/o compostaje)

Triaje/trituración

Triaje

Restauración de 
canteras con balas

Deposición controlada
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Modelo de gestión RSU: resultados del tratamiento
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Modelo de gestión RSU: distribución de plantas

TMB

Depósito

Depósito clausurado

Planta de compostaje
Planta de clasificación

Planta de voluminosos

Planta de valorización
energética

Depósito clausurado de 
pilas de Rechazo del 
ECOPARC

Planta de transferencia
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Plantas de tratamiento con alto impacto odorífero
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Plantas de tratamiento con alto impacto odorífero

ECOPARC DE BARCELONA
CAPACIDAD: 85.000 t FORM/a + 180.000 t RESTO/a

ECOPARC DE MONTCADA I REIXAC
CAPACIDAD: 96.000 t FORM/a + 190.000 t RESTO/a

PIVR (ECOPARC DE SANT ADRIÀ + PVE)
CAPACIDAD: 198.000 t /a + 370.000 t RESTO/a

ECOPARC DE ELS HOSTALETS DE PIEROLA
CAPACIDAD: 75.000 t FORM/a + 300.000 t RESTO/a
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Plantas de tratamiento con alto impacto odorífero

14

ECOPARC 1 ECOPARC 2 PIVR - ECOPARC 3 ECOPARC 4

CAPACIDAD
(toneladas/año)

180.000 (RESTO)
+

85.000 (FORM)

190.000 (RESTO)
+

96.000 (FORM)

198.000 (RESTO) – TMB
+

370.000 – RECUP. ENEG.

300.000 (RESTO)
+

75.000 (FORM)

SOCIOS PÚBLICOS Y 
PRIVADOS

URBASER (95%)
TERSA (5%)

TIRSSA (54%)
FCC (31%)

URBASER (10%)
TERSA (5%)

CESPA  (48%)
URBASER (32%)

TERSA (20%)
CESPA (100%)

FIN CONTRATO 
EXPLOTACIÓN

06/2030 11/2027 12/2022 10/2025

TECNOLOGÍA DE 
PRETRATAMIENTO

Tamices rotativos, 
separadores ópticos, 
separación manual, 
separador balístico, 

electroimán e inductor 
de Foucault

Tamices rotativos, 
separadores ópticos, 
separación manual, 
separador balístico, 

electroimán e inductor 
de Foucault

Tamices rotativos, 
separadores ópticos, 
separación manual, 
separador balístico, 

electroimán e inductor 
de Foucault

Tamices rotativos, 
separadores ópticos, 
separación manual, 
separador balístico, 

electroimán e inductor 
de Foucault

TECNOLOGÍA DE 
COMPOSTAJE

WTT (WASTE 
TREATMENT 

TECHNOLOGIES)
ROS ROCA --------- SORAIN CECCHINI

TECNOLOGÍA DE 
BIOMETANIZACIÓN

BTA VALORGA ROS ROCA ---------

CARACTERÍSTICAS 
BIOMETANIZACIÓN

Digestión húmeda Digestión seca Digestión húmeda ---------



GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Plantas de tratamiento con alto impacto odorífero
ECOPARC 1 ECOPARC 2 PIVR - ECOPARC 3 ECOPARC 4

FLUJO DE AIRE 
(m3/h)

340.000 500.000 100.000 400.000

SUPERFICIE ÚTIL 
(ha)

4,5 11 1 13

PRETRATAMIENTO 
AIRE

2 lavadores ácidos 

2 humidificadores

2 lavadores ácidos

2 lavadores básicos 
reconvertidos

4 humidificadores 

1 lavador ácido + 
humidificador 
compacto

3 lavadores ácidos 

1 lavador básico

1 humidificador

TRATAMIENTO AIRE

Biofiltración de soporte 
inorgánico (BBK)

Superficie: 2.700 m2

Biofiltración de soporte 
inorgánico (BBK)

Superficie: 2.800 m2

Oxidación Térmica 
Regenerativa RTO 

(HADEN)

Biofiltración de soporte 
orgánico y turba

(Bornd ná Mona)

Superficie: 990 m2
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Plantas de tratamiento con alto impacto odorífero

GESTORES DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN
CONDICIONES CUANTITATIVAS EN EMISIÓN 
TRATAMIENTO DE AIRE

ECOPARC DE BARCELONA
(ECOPARC 1)

Anexo II.1 – Ley 3/1998
Anexo I.2.B – Ley 20/2009

Autorización Ambiental

Emisión biofiltros[1]:20mg PST/Nm3, 5mg H2S/Nm3, 30mg NH3/Nm3 

Rto. biofiltros> 95% 

A partir de la medida de entrada y salida de olor del conjunto 

lavador húmedo+ biofiltro Cada año

ECOPARC DE MONTCADA I 
REIXAC
(ECOPARC 2)

Anexo II.1 – Ley 3/1998
Anexo I.2.B – Ley 20/2009

Autorización Ambiental

Emisión biofiltros[1]:20mg PST/Nm3, 5mg H2S/Nm3, 30mg NH3/Nm3 

Rto. biofiltros > 95% si la emisión <1000 uoE/m3

Rto. biofiltros > 97% si la emisión >1000 uoE /m3   Cada año

PIVE (ECOPARC DE SANT 
ADRIÀ + PVE)
(ECOPARC 3)

Anexo II.1 – Ley 3/1998
Anexo I.2.B – Ley 20/2009

Autorización  Ambiental

Emisión[1]: 400mg NOx (NO2)/Nm3, 100mg CO/Nm3, 20mg

COT/Nm3 cada 3 años

ECOPARC DE ELS HOSTALETS 
DE PIEROLA
(ECOPARC 4)

Anexo II.1 – Ley 3/1998
Anexo I.2.B – Ley 20/2009

Autorización Ambiental

Rto. TEG > 90% si la emisión <1000 uoE/m3

Rto. TEG > 95% si la emisión >1000 uoE /m3

A partir de la medida de entrada y salida de olor del conjunto 

lavador húmedo+ biofiltro

Cada año

[1] Valores referidos a T=273 K y P=101,3 kPa y gas seco
[2] Valores referidos a un 11% en contenido de oxígeno y gas seco 

Ley 3/1998, de 27 febrero 1998; Decreto 136/1999, de 18 mayo 1999; Ley 20/2009, de prevención y control ambiental de las actividades 4 diciembre 2009 

16



GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Plantas de tratamiento con alto impacto odorífero

GESTORES DE RESIDUOS CONDICIONES PREVENTIVAS EN MATERIA DE OLORES

ECOPARC DE BARCELONA
(ECOPARC 1)

• Las naves de proceso estarán cerradas y confinadas y los gases se envían

a un sistema de tratamiento

• Las puertas dispondrán de un dispositivo de alarma acústico que se

activará en caso de que estén abiertas durante un tiempo superior a 30’’

(ECOPARC 1) / 45” (resto de ECOPARCs). Referente a las puertas del foso

de descarga este tiempo será de 5’

• Registro automático de las alarmas producidas

• Mantenimiento y limpieza suficientes para minimizar la generación de

olores

• Garantizar la correcta aireación y oxigenación en el sistema de

tratamiento de aguas residuales y evitar la existencia de condiciones

anaerobias generadas por malos olores

• Plan de control que incluirá el registro de las operaciones de

mantenimiento, la comprobación de la eficiencia del biofiltro y un

registro de las incidencias

• Control y registro diario de las condiciones de temperatura y humedad

del biofiltro

ECOPARC DE MONTCADA I REIXAC
(ECOPARC 2)

PIVE (ECOPARC DE SANT ADRIÀ + PVE)
(ECOPARC 3)

ECOPARC DE ELS HOSTALETS DE 
PIEROLA
(ECOPARC 4)
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Tratamiento de olores: Ecoparc 1
SERVICIOS CAPTACIÓN (Nm3/h)

Fosos + Pretratamiento seco 60.000

BRS 40.000

Pretratamiento húmedo 70.000

Compostaje 120.000

Almacén Expedición 40.000

Depuradora 8.000

Salas de bombas 2.000

TOTAL 340.000

Histórico tratamiento de emisiones gaseosas

- 2001: soporte biofiltro pelo de coco de Ceilán 
- 2005: compartimento del biofiltro con corteza de pino de distinta granulometría 
- 2006: compartimento del biofiltro con corteza y astilla de pino 
- 2007: construcción foso descarga, sectorización naves de tratamiento, instalación 2 lavadores ácidos y 2 

humidificadores, reconstrucción de 2 compartimentos con soporte inorgánico cerámico 
- 2010: 3r y 4º compartimento del biofiltro con soporte inorgánico
- 2012: renovación de 2 compartimentos del biofiltro con soporte inorgánico
- 2016: renovación de los 2 compartimentos restantes con soporte inorgánico
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Tratamiento de olores: Ecoparc 1

Lavadores de gases verticales
Torres TLVA-270/2 en PP de 

Plastoquímica
Chimenea de 25 m
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Tratamiento de olores: Ecoparc 2
SERVICIOS CAPTACIÓN (Nm3/h)

Plataforma de descarga + 
fosos

80.000

Pretratamiento 140.000

Biometanización + playa
ERE + compostaje

100.000

Afino 60.000

Trincheras 120.000

TOTAL 500.000

Histórico tratamiento de emisiones gaseosas

- 2003: 4 compartimentos biofiltro con soporte orgánico (brezo 70% + turba 30%)
- 2005: instalación equipo de detección automática de COT y NH3  (actualmente fuera de servicio)
- 2007: incremento altura de chimenea en 12m, incorporación trincheras y ampliación biofiltro con un sistema 

avanzado inorgánico
- 2008: cierre almacén de compostaje y sustitución compartimentos orgánicos preexistentes del biofiltro por 

inorgánicos
- 2015: cambio cubierta nave de trincheras y almacén de compost 7.140 m2

- 2017: renovación del biomedio de los biofiltros inorgánicos y valorización energética del bioasecado MOR
20



GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Tratamiento de olores: Ecoparc 2

Compartimentos biofiltros y 
humidificadores

Chimenea de 37 m
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Tratamiento de olores: Ecoparc 3
SERVICIOS CAPTACIÓN (Nm3/h)

Foso de descarga 40.000

Pretratamiento 53.000

Biometanización 7.000

TOTAL 100.000

Histórico tratamiento de emisiones gaseosas
- 2009: aislamiento del horno de la RTO y ahorro del 10% en combustible GN
- 2016: ajuste quemadores, mantenimiento del aislamiento exterior
- 2017: sustitución de masas cerámicas por unas de alta eficiencia, sustitución de aislamiento inferior
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Tratamiento de olores: Ecoparc 3

Oxidación Térmica Rotativa
RTO

Intercambiadores de calor cerámicos
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Tratamiento de olores: Ecoparc 4
SERVICIOS CAPTACIÓN (Nm3/h)

Fosos 120.000

Pretratamiento 100.000

Procés compostatge 100.000

Nave compostaje 250.000

Afino 30.000

Almacén compost 50.000

TOTAL 400.000

Histórico tratamiento de emisiones gaseosas
- 2010: puesta en marcha del sistema de ventilación y tratamiento de aires. Biofiltro de turba irlandesa
- 2011: aspiración nave fosos de descarga modo día noche by pass con pretratamiento seco
- 2012: ampliación capacidad de aspiración de 300.000 Nm3/h a 400.000 Nm3/h y puesta en servicio de un cuarto 
módulo de biofiltración
- 2015: incremento de capacidad de la aspiración del foso de descarga 120.000 Nm3/h a 150.000 Nm3/h (se 
aprovecha by pass con afino)
- 2017: cambio ventilador axial del almacén de compost por igual capacidad pero aspas más grandes que permite 
mantener una diferencia de presión más alta eficiente y sectorización de las duchas ácidas 
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Tratamiento de olores: Ecoparc 4

Compartimentos biofiltros
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Tratamiento de olores: problemáticas técnicas 

26

• Compactación del biomedio inorgánico avanzado por aparición de

hongos en la parte inferior (LECA), que provoca pérdidas de carga de

hasta 2000 Pa cuando la prevista son 400 Pa y obligan a trabajar con

los ventiladores forzados, consumo energético elevado. Actuación

correctiva: descompactación en profundidad, actuación preventiva

dosificación de fungicida.

• El 20% de la fracción orgánica, compost, que recubre las esferas

inorgánicas de arcilla pirolizada se va desprendiendo por arrastre

mecánico al realizar la actuación de descompactación y de

mantenimiento de la esponjosidad del medio en los 20 primeros cm

respecto a la superficie. Este compost desprendido genera lodo en

superficie que no deja percolar el agua de riego y aparecen charcos.



GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Tratamiento de olores: problemáticas técnicas 
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• Control del pH del biomedio, por debajo de pH<5 se dosifica

bicarbonato sódico.

• Aparición de nemátodos, inertización con dióxido de carbono y

dosificación de sal para deshidratación de los mismos.

• Corrosión plénum de la turba irlandesa y hundimiento del biomedio.



GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Rol del AMB en materia de olores

1.   Recepción de quejas y comprobación de las mismas

2.   Supervisión técnica de los sistemas de tratamiento de aires. Soporte BBDD 

informática y aplicación móvil. Visita mínima mensual y reuniones trimestrales 

con Explotador

3. Aplicación del reglamento de explotación (condiciones técnicas acordadas en 

materia de olores

4. Comisiones de seguimiento

5.   Implementación de nuevas tecnologías de identificación de olores (fuente y 

compuestos)
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Rol del AMB en materia de olores: recepción quejas

GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Ciudadano
Policía local
Ayuntamientos
Otras entidades

Plantas de 
Gestión de 
Residuos
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1.  Estaciones meteorológicas

2.  Cálculo de trayectorias y retro-trayectorias

3.  Control emisión de olor según estándar Europeo UNE EN 

17325: 2004 olfatometría dinámica

4. Medición impacto odorífero mediante inspección de 

campo – medida de la frecuencia de impacto de olores 

reconocibles. Malla de mediciones - German Standard VDI 

3940:2006

5.  Determinación de compuestos orgánicos volátiles con 

medición por difusión (Radiello) y determinación 

mediante GC-MS

GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Rol del AMB en materia de olores: identificación
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Características de empresas y servicios: análisis

Entidad acreditada: BUSINESS STRENGTHS ENGINEERING S.L.
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Características de empresas y servicios: análisis

Entidad acreditada: LABAQUA, S.A. 
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Características de empresas y servicios: análisis

Entidad acreditada: SGS TECNOS, S.A. (Unipersonal)
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Características de empresas y servicios: análisis

Entidad acreditada: ODOURNET, S.L.
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Características de empresas y servicios: trayectorias

- METEOSIM, SL (SGS)

- STRENGTHS – Business Engineering

- ODOURNET, SL-ENVIROSUIT

- LABAQUA
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Casos de estudio: Planta de compostaje

36

• Capacidad: 4.500 t/a

• Municipios a los que da 
servicio:

Begues, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, Sant 
Vicenç dels Horts, Sta. Coloma de Cervelló y Torrelles de Llobregat

• Producción compost: 724 t/a (salida báscula)

• Generación de rechazo: 1.556 t/a

• Proceso: Pilas volteadas (antes 2017)

• Etapas:
6 semanas fermentación en pila volteada + 8 semanas maduración en 
pila estática



GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Caso de estudio: Planta de compostaje Torrelles

37

ESTUDIOS DE CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE OLOR

Estudio de ventilación y recubrimiento con membrana transpirable 
en fase de descomposición

Estudio sobre la contribución a los olores en función de la 
procedencia de la materia orgánica, las mezclas y la frecuencia de 
los volteos

1

2



GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Caso de estudio: Planta de compostaje Torrelles

38

Estudio de ventilación y recubrimiento con membrana transpirable en fase 
de descomposición

1

• Objeto:

Comparar la generación de olor en una pila de descomposición dinámica y en una pila
estática con ventilación forzada y recubrimiento con textil transpirable al inicio y al final de
la prueba (después de 6 semanas)

• Periodo: 

8 de Mayo a 16 de Septiembre de 2014 (≈ 4 meses)

• Entidades y empresas contratadas:
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Caso de estudio: Planta de compostaje Torrelles
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Estudio de ventilación y recubrimiento con membrana transpirable en fase 
de descomposición

1

• Metodología:

‒ Mezcla volumétrica 2FORM : 1FV

‒ Homogeneización con volteadora 4 veces

‒ Separación de impropios con tamiz de 80mm

‒ Formación de 2 pilas iguales: 11 x 3,3 x 1,7 m

‒ Descomposición durante 6 semanas

‒ Pila dinámica: volteo y riegos periódicos

‒ Pila ventilada: sin volteos ni riegos

Membrana de geotextil consistente en un lona de tres capas, siendo las dos externas de poliéster y la 
intermedia de politetrafluoroetileno (PTFE), con una respirabilidad > 4.000g/m2·24h

La ventilación se realizó mediante dos tubos perforados en al base de la pila alimentado por un motor 
de P=3kW y Q=2.800 m3/h

‒ Control Tª: lectura manual en la pila dinámica y, lectura periódica monitorizada en la pila 
cubierta con geotextil a través de una sonda insertada. 
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ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Caso de estudio: Planta de compostaje Torrelles
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Estudio de ventilación y recubrimiento con membrana transpirable en fase 
de descomposición

1

• Caracterización de muestras:

PARÁMETRO MEZCLA INICIAL
FINAL 

DESCOMPOSICIÓN
FINAL 

MADURACIÓN
COMPOST RESTO AFINO

Concentración olor X X X

Densidad aparente X X X X X

Impropios X X X X

Granulometría X

Humedad X X X X X

pH, CE X X X X

N-NH4
+ X X X X

MOT X X X X X

Norg X X X X X

C/N X X X X

Ácidos húmicos y fúlvicos X

Grado estabilidad X X X

Test autocalentamiento X
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Caso de estudio: Planta de compostaje Torrelles
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Estudio de ventilación y recubrimiento con membrana transpirable en fase 
de descomposición

1

• Caracterización de las muestras:

‒ Muestras por triplicado en las dos pilas, al inicio i al final del proceso de descomposición

‒ Pila dinámica: muestreo justo después del volteo

‒ Pila ventilada: muestreo durante la ventilación y durante la parada del ventilador

‒ Pila cubierta con geotextil sometida a un régimen de ventilación controlado, con períodos 
alternos de arranque y parada del ventilador. 

Frecuencia primera semana: 2 min/20 min

Frecuencia última semana: 2 min/h 

Tiempo

Reposo

N
iv

el
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em
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ió
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r

Volteo Pila volteada (a)

A

Tiempo
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Caso de estudio: Planta de compostaje Torrelles
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Estudio de ventilación y recubrimiento con membrana transpirable en fase 
de descomposición

1

• Caracterización de las muestras:

Fuente superficial aireada
Campana

Fuente superficial no aireada
Cámara de flujo
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Caso de estudio: Planta de compostaje Torrelles
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Estudio de ventilación y recubrimiento con membrana transpirable en fase 
de descomposición

1

• Resultados y discusión (1/3):

PARÁMETRO
INICIALES FINALES

PILA VENTILADA PILA VOLTEADA PILA VENTILADA PILA VOLTEADA

Densidad aparente (kg MH/m3) 388 358 252 274

Densidad aparente (kg MS/m3) 122 139 164 192

Olores (uoE/m2·s)
72,4 [1] 29,1 15,5 [3] 18,8

3,4 [2] 0,7 [4]

% H 68,46 61,06 34,98 30,05

pH 5,04 5,32 7,66 8,2

CE (dS/m) 4,06 4,18 5,56 6,12

N-NH4
+ (ppm) 719 722 337 400

% MOT 80,62 78,21 68,01 69,27

% Norg 1,77 1,95 2,05 2,03

C/N 23 20 17 17

% MOR 25,36 24,62 27,26 25,93

% MOD 55,27 53,59 40,75 43,35

% Grado estabilidad 31,45 31,48 40,08 37,43

% Ácidos húmicos sms 8,9 6,8

% Ácidos fúlvicos sms 9,3 7,6

[1] ventilación: 2min/20min
[2] sin ventilación: 18min/20min
[3] ventilación: 2min/h
[4] sin ventilación: 58min/h
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Caso de estudio: Planta de compostaje Torrelles
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Estudio de ventilación y recubrimiento con membrana transpirable en fase 
de descomposición

1

• Resultados y discusión (2/3):

‒ Olor a tierra de bosque ligeramente más intenso en la pila ventilada. Confirmado por las

concentraciones de ácidos húmicos y fúlvicos.

‒ En la pila ventilada: presencia destacable de actinobacterias formando una capa blanca

en la superficie de las partículas.

‒ Muestra volteada con apariencia más fina. Confirmado por una mayor densidad

aparente.

‒ La pila ventilada y cubierta mantiene mejor la humedad y presenta un pH menor.

‒ El menor contenido en agua de la pila volteada también justifica que se dé un mayor CE

y un incremento en la producción de N-NH4
+.

‒ La pila ventilada llega a valores ligeramente más elevados de MOR y GE.
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Caso de estudio: Planta de compostaje Torrelles
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Estudio de ventilación y recubrimiento con membrana transpirable en fase 
de descomposición

1

• Resultados y discusión (3/3):

‒ Mayor reducción de MOT (49% vs. 37%) y MOD (55% vs. 43%) en la pila ventilada que en 

la volteada.

‒ La pila con ventilación forzada implica globalmente un nivel de emisión odorífera menor 

al de la pila dinámica, concretamente entre 3 y 16 veces. Esta diferencia se incrementa a 

medida que avanza el proceso de descomposición.

‒ La pila cubierta presenta una mayor reducción de la carga de olor que la pila dinámica a 

lo largo de todo el proceso de descomposición (88% vs. 35%) 
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Caso de estudio: Planta de compostaje Torrelles
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Estudio de ventilación y recubrimiento con membrana transpirable en fase 
de descomposición

1

• Conclusiones:

‒ Mayor eficiencia en la pila con ventilación forzada y cubierta con membrana geotextil en

base al grado de estabilidad del material.

‒ La membrana geotextil resulta efectiva para la reducción de emisión de olores; nivel de

emisión entre 3 y 16 veces inferior que en la pila dinámica.

‒ La pila cubierta presenta una carga de olor menor que la pila dinámica en todo el

proceso de descomposición (88% vs. 35%).

‒ Para poder evaluar ampliamente la eficiencia del cambio de sistema se deberían

considerar otros aspectos como el coste y mantenimiento de la membrana, el consumo

de energía para el volteo y riego, así como la reducción de la cantidad de lixiviado al ser

incorporado en el proceso.
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Estudio sobre la contribución a los olores en función de la procedencia de 
la materia orgánica, las mezclas y la frecuencia de los volteos

2

• Objeto:

Comparar las emisiones de olor debidas a los materiales de entrada en función de su
procedencia: materia orgánica seleccionada en origen (FORM) y materia orgánica de
mercado (Mercabarna); las mezclas de materiales FORM:FV; y la frecuencia de volteo:
diario y semanal.

• Periodo: 

7 de Julio a 8 de Septiembre de 2014 (≈ 2 meses)

• Entidades y empresas contratadas:
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Caso de estudio: Planta de compostaje Torrelles
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Estudio sobre la contribución a los olores en función de la procedencia de 
la materia orgánica, las mezclas y la frecuencia de los volteos

2

• Metodología:

FORM municipal
(1MO : 1FV)

FORM municipal
(1MO : 2FV)
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R

M
 m

u
n
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al

Diario

Fase inicial

Fase final

Semanal

Fase inicial

Fase final

Diario

Fase inicial

Fase final

Semanal

Fase inicial

Fase final

Mercabarna
(1MO : 2FV)

Mercabarna
(1MO : 1FV)

M
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a

Diario

Fase inicial

Fase final

Semanal

Fase inicial

Fase final

Diario

Fase inicial

Fase final

Semanal

Fase inicial

Fase final

DESCARGA

MEZCLAS

RÉGIMEN DE 
VOLTEO Y FASE DE 
DESCOMPOSICIÓN
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Caso de estudio: Planta de compostaje Torrelles
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Estudio sobre la contribución a los olores en función de la procedencia de 
la materia orgánica, las mezclas y la frecuencia de los volteos

2

• Caracterización de muestras:

MUESTRA VOLTEO 1D/SEMANA VOLTEO 5D/SEMANA FECHA DET. CONCENTRACIÓN OLOR

Descarga FORM 07/07/2014

Descarga Mercabarna 22/07/2014

Pila 1MO:1FV Mercabarna

X 07/07/2014

22/07/2014

26/08/2014

Pila 1MO:1FV Mercabarna
X 22/07/2014

X 26/08/2014

Pila 1MO:2FV Mercabarna

X 07/07/2014

22/07/2014

26/08/2014

Pila 1MO:2FV Mercabarna
X 22/07/2014

X 26/08/2014

Pila 2MO:1FV FORM municipal

X 07/07/2014

22/07/2014

26/08/2014

Pila 2MO:1FV FORM municipal
X 22/07/2014

X 26/08/2014

Pila 1MO:1FV FORM municipal

X 07/07/2014

22/07/2014

26/08/2014

Pila 1MO:1FV FORM municipal
X 22/07/2014

X 26/08/2014

Pila aireación forzada 2MO:1FV FORM municipal
22/07/2014

26/08/2014
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Caso de estudio: Planta de compostaje Torrelles
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Estudio sobre la contribución a los olores en función de la procedencia de 
la materia orgánica, las mezclas y la frecuencia de los volteos

2

• Caracterización de muestras:
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Caso de estudio: Planta de compostaje Torrelles
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Estudio sobre la contribución a los olores en función de la procedencia de 
la materia orgánica, las mezclas y la frecuencia de los volteos

2

• Caracterización de muestras:
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Caso de estudio: Planta de compostaje Torrelles
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Estudio sobre la contribución a los olores en función de la procedencia de 
la materia orgánica, las mezclas y la frecuencia de los volteos

2

• Resultados y discusión (1/3):

Cuantificaciones olfatométricas obtenidas en las pilas de FORM municipal y Mercabarna, en la fase inicial y final de descomposición,
con volteo diario y semanal. El porcentaje muestra la diferencia de factor de olor entre fases. Valores expresados en uoE/m2·s.
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Caso de estudio: Planta de compostaje Torrelles
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Estudio sobre la contribución a los olores en función de la procedencia de 
la materia orgánica, las mezclas y la frecuencia de los volteos

2

• Resultados y discusión (2/3):

Cuantificaciones olfatométricas obtenidas en las pilas de FORM municipal y Mercabarna, en la fase inicial y final de descomposición,
con volteo diario y semanal. El porcentaje muestra la diferencia de factor de olor entre fases. Valores expresados en uoE/m2·s.
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Caso de estudio: Planta de compostaje Torrelles
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Estudio sobre la contribución a los olores en función de la procedencia de 
la materia orgánica, las mezclas y la frecuencia de los volteos

2

• Resultados y discusión (3/3):

Comparativa entre pilas ventiladas con y sin membrana.
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Estudio sobre la contribución a los olores en función de la procedencia de 
la materia orgánica, las mezclas y la frecuencia de los volteos

2

• Conclusiones:

‒ Las pilas de FORM municipal tienen mayor carga de olor que las de Mercabarna.

‒ Mezcla FORM municipal con composición 2FORM : 1FV tiene mayor carga de olor que la

de 1FORM : 1FV, en todas las fases de descomposición y en cualquier período de volteo.

‒ Mezcla Mercabarna con composición 1FORM : 1FV tiene mayor carga de olor que la de

1FORM : 2FV, en todos los casos excepto en la fase final con volteo semanal, en la que

ambas mezclas tienen factores de emisión similares.

‒ Variación en la carga de olor entre fase inicial y final es más acentuada en las pilas de

Mercabarna que en la de FORM municipal.

‒ En todos los casos, la carga de olor de las pilas volteadas semanalmente es superior a las

volteadas diariamente.

‒ En la fase inicial de descomposición es dónde se produce una mayor diferencia de carga

de olor entre pilas con y sin membrana.
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Casos de estudio: Ecoparc de Barcelona

23/01/2018 – 25/01/2018

18/01/2018 08/02/2018

M1 – Tratamiento húmedo
M2 – Túnel de compostaje

M3 – Recepción (interior) 
M4 – Almacén (interior)
M5 – Comedor (exterior)

- Puntos de muestreo Ecoparc 1

- Puntos de muestreo Salvat Logística, SL

3 días

22 días
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- Técnica instrumental de análisis

Cromatografía de gases 

+ 
Espectrometría de masas

- Normas de calidad utilizadas

UNE-EN ISO 17025 
EPA 18 “Measurement of gaseous organic compound emissions by gas chromatography”

NIOSH S1600 
INSHT-MTA/MA-032/A98 

- Cuantificación de las muestras

Patrón certificado CLP VOA Mega 
Mix (Restek, Bellefonte, PA)

Modo SIM
Modo SCAN

L.D: 0,1 
μg/tubo

Casos de estudio: Ecoparc de Barcelona

GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

• Metodología y equipos:

57



Estación meteorológica de la Xarxa 
del Servei Meteorològic de 
Catalunya: 
“Port de Barcelona (ZAL)”

Situada a 1,23 km en línea recta del 
ámbito de estudio sin obstáculos 
relevantes

Rosa de impacto de vientos durante el periodo de análisis (18/01/18 - 08/02/18). 
Software: WR PLOT View 7.0TM (LakesEnvironmental Software INC.) 18/01/18 - 08/02/18 23/01/18 - 25/01/18 

Dirección hacia donde van los vientos

GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

• Condiciones meteorológicas:

Casos de estudio: Ecoparc de Barcelona
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M1 – Tratamiento húmedo
M2 – Túnel de compostaje
M3 – Recepción (interior) 
M4 – Almacén (interior)
M5 – Comedor (exterior)

GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

59

• Resultados y discusión: niveles de concentración de COVs

Casos de estudio: Ecoparc de Barcelona
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• Resultados y discusión: perfiles de hidrocarburos

BTEX (µg/m3)
M3 - SL 

recepción

M4 - SL 

almacén

M5 - SL 

comedor

Nanjing 2008 

(China)

Birmingham 

2001 (UK)

Shizuoka 

2006 (Japón)

Estación 

Tráfico 

Eixample 

(2016)

Estación 

Tráfico Sant 

Gervasi 

(2016)

Fondo urbano 

Poble Nou 

(2016)

Fondo urbano 

Vall d'Hebron 

(2016)

Valor 

recomendado 

OMS

Valor límite 

UE

Estireno 0,1 0,2 0

Benzeno 0 0 0,2 6,4±3,8 7,3±6,0 0,2-1,6 3,1 2,5 1,8 1,3 1,7 5

Tolueno 0 0 0 19,8±10,3 15,1±12,7 1,5-24,2

Etilbenzeno 0 0 0 2,9±2,1 1,6±1,4 0,2-11,1

m+p-Xileno 0 0 0 3,4±2,8 5,2±5 0,3-10
o-xileno 0,1 0,1 0,1 2,1±2,2 1,4±1,3 0,1-3,3

Casos de estudio: Ecoparc de Barcelona
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• Resultados y discusión: contribución odorífera

Casos de estudio: Ecoparc de Barcelona



Valores obtenidos del Análisis de Componentes Principales. Los individuos 1, 2, 3, 4 y 5 
corresponden a las estaciones de muestreo M1, M2, M3, M4 i M5, respectivamente.

- Dimensión/Componente 1

Emisiones características 
Ecoparc (valores negativos)

vs
Emisiones características 

zona industrial (valores positivos)

- Dimensión/Componente 2

Ambiente reductor 
(valores negativos)

vs
Ambiente oxidante

(valores positivos)
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• Resultados y discusión: análisis estadístico de correlaciones

Casos de estudio: Ecoparc de Barcelona
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• Resultados y discusión: análisis estadístico de correlaciones

Casos de estudio: Ecoparc de Barcelona
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• Resultados y discusión: análisis estadístico de correlaciones

Casos de estudio: Ecoparc de Barcelona



Hidrocarburos aromáticos
Derivados halogenados

Posible influencia de los dos procesos de tratamiento del Ecoparc analizados sobre los 
diferentes puntos de muestreo de Salvat Logística SL

GESTIÓN DE INCIDENCIAS POR MOLESTIAS OLFATIVAS EN EL 
ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

65

• Resultados y discusión: análisis estadístico de correlaciones

Casos de estudio: Ecoparc de Barcelona



- COVs mayoritarios del tratamiento húmedo: terpenos e hidrocarburos aromáticos. Otros

registrados: otros no halogenados, ésteres y cetonas, y en menor medida, sulfatos (sulfuro

de dimetilo), derivados halogenados e hidrocarburos saturados.

- COVs mayoritarios del túnel de compostaje: terpenos. Otros registrados: otros no

halogenados, hidrocarburos aromáticos, cetonas, ésteres, hidrocarburos saturados y

derivados halogenados.

- COVs mayoritarios en empresa de logística: hidrocarburos aromáticos. En los tres puntos de

muestreo también se han registrado concentraciones de ésteres y terpenos, y en algunos

casos, concentraciones de cetonas.

- El tratamiento húmedo es el proceso del Ecoparc que genera más olores en cómputo total

(terpenos, sulfuro de dimetilo y estireno). Aún así, se obtiene el doble de unidades de olor

de terpenos en los túneles de compostaje.

- En la empresa de logística no se superan los umbrales de olor.
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• Conclusiones (1/2):

Casos de estudio: Ecoparc de Barcelona



- Existe correlación entre los dos puntos de muestreo del Ecoparc en relación a los terpenos y

a otros compuestos no halogenados.

- Comportamiento similar entre las concentraciones del almacén y el comedor de Salvat

Logística, pero totalmente opuesto al túnel de compostaje. Se observa cierta correlación

entre estos dos puntos de la empresa logística y el tratamiento húmedo del Ecoparc por

hidrocarburos aromáticos y derivados halogenados.

- Los COVs medidos en la recepción de la empresa logística no guardan correlación con los del

tratamiento húmedo. Contrariamente, los hidrocarburos saturados medidos en la recepción

podrían estar relacionados con los de los túneles de compostaje.

- En los tres puntos de muestreo de la empresa logística se registran concentraciones de

hidrocarburos aromáticos similares y altamente correlacionados. Posible causa: tráfico

rodado.
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• Conclusiones (2/2):

Casos de estudio: Ecoparc de Barcelona
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l Coordinación de los avisos
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Registro de ‘altas’ y ‘avisos’
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* 48% entre 7 - 10h
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Evolución de avisos en el tiempo
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Relación meteorológia - avisos
Caso práctico: 20 de octubre de 2016
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